Knickgelenkter Muldenkipper
HM400-3

MOTORLEISTUNG
353 kW /480 PS @ 2.000 U/min

MAX. NUTZLAST
40,0 t

MULDENKAPAZITAT, GEHAUFT
24,0 m3



= AUuf einen Blick

Innovative Komatsu-Technologie und modernste Komatsu-Komponenten machen den
knickgelenkten Muldenkipper HM400-3 zu einer Klasse fir sich. Der neue Motor geman

EU Stufe IlIB/EPA Tier 4 Interim sorgt fUr gesteigerte Netto-Motorleistung, geringeren
Kraftstoffverbrauch und gesenkte Abgaswerte. Ein einzigartiges Zugkraftkontrollsystem
(Komatsu Traction Control System) sorgt auf jedem Boden automatisch flr optimale Zugkraft.
Dank seiner neu gestalteten, robusten Bauweise, der modernen Federung und des innovativen
Retardersystems zeichnet sich der HM400-3 durch eine hervorragende Haltbarkeit aus.

Erstklassiger Fahrerkomfort

¢ Hydropneumatische Federung, vorn und hinten
e Multifunktions-Farbmonitor mit Eco-Anzeige

e | eiser, gerdumiger Arbeitsplatz

¢ Elektrischer Fensterheber

¢ L uftgefederter Fahrersitz mit Kopfstitze

Einfache Wartung

e Elektrisch kippbare Kabine
e Zentral angeordnete Schmierstellen

e Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk

¢ Wartungsfreie, nasse Lamellenbremsen

¢ Einfacher und sicherer Zugang zum Motor




HM400-3

MOTORLEISTUNG
Maximale Produktivitit und Effizienz 353 kW /480 PS @ 2.000 U/min
e Einzigartiges Zugkraftkontrollsystem, MAX. NUTZLAST
Komatsu Traction Control System (KTCS) 40,0t
* VergréBerte Muldenkapazitit (40,0 t) MULDENKAPAZITAT, GEHAUFT
e Kraftstoffeffizienter Motor gem. EU Sufe IIIB 24,0 m3

e GroBflachige, nasse Lamellenbremsen
¢ K-ATOMICS (Komatsu Advanced Transmission)

Haltbar und verlasslich

e Marktfihrende Komatsu-Technologie
¢ Nasse Lamellenbremsen und Retarder
e K-ATOMICS-Getriebe

¢ Antriebstrang von Komatsu

e Sehr widerstandsfahige Mulde

K@MTRAX

Komatsu Wireless
Monitoring System

Maximale Sicherheit

e Sicherer Zugang zu Fahrerhaus und Wartungsstellen
e Ausgezeichnete Rundumsicht

¢ Ruckfahrkamerasystem

e Hochleistungsféhige Retarderbremse

e Sicherer Maschinenzugang



= Maximale Produktivitat und Effizienz

Neue Motorentechnologie von
Komatsu

Der Komatsu SAA6D140E-6 Motor
leistet 353 kW/480 PS bei 2.000 U/
min und erfullt die Emissionsvorga-
ben gem. EU Stufe IIIB/EPA Tier 4
Interim. Turbolader, direkte Kraft-
stoffeinspritzung, Ladeluftkiihlung
und die gekuhlte Abgasrickfihrung
sorgen fir maximale Leistung,
hochste Kraftstoffeffizienz und
Einhaltung der geltenden Emissi-
onsvorschriften.

Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF)

Der hocheffiziente Dieselpartikelfilter von
Komatsu filtert mehr als 90% der RuBpartikel
aus den Abgasen. Wéhrend der aktiven und
passiven Regeneration werden die im Filter
abgelagerten Partikel im Oxidationskatalysa-
tor verbrannt — ohne dass der Einsatz daftir
unterbrochen werden muss.

Abgasriickfiihrung (AGR)

Die gekihlte Abgasriickfihrung ist eine
marktbewéhrte Komponente der Komatsu-
Motoren. Die verbesserte Leistung des
AGR-Systems reduziert NOx-Emissionen auf
ein Minimum und sorgt gleichzeitig fiir eine
gesteigerte Motorleistung.

Komatsu Turbolader mit variabler
Geometrie (KVGT)

Der KVGT sorgt in jedem Drehzahlbereich
und unter jeder Last fiir den optimalen
Luftstrom zur Verbrennungskammer. Das
Resultat sind saubere Abgase und gesteiger-
te Kraftstoffeffizienz bei gleichbleibend hoher
Leistung.

Komatsu Kurbelgehauseentliiftung
(KCccv)

Die Abgase des Kurbelgehéuses (sog.
Durchblasgase) werden durch den CCV-
Filter geleitet. Der aus den Abgasen gefilterte
Olnebel gelangt zurtick ins Kurbelgehause.
Die gefilterten Gase werden der Verbrennung
zugefhrt.

High-Pressure Common Rail (HPCR)

Die Computersteuerung der mehrstufigen
Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffeinsprit-
zung sorgt dafiir, dass jederzeit nur die exakt
bendtigte Menge verdichteter Kraftstoff in
die Verbrennungskammer gelangt. So wird
garantiert, dass der Kraftstoff vollstandig
verbrennt und saubere Abgase ausgestofSen
werden.

Komatsu Traction Control
System (KTCS)

Der HM400-3 ist mit dem neuen
KTCS-Zugkraftkontrollsystem von
Komatsu ausgertstet, das bei
Einsatzen auf rutschigem Boden
automatisch fur optimale Zugkraft
sorgt. Verschlechtern sich die
Bodenbedingungen und die an vier
Radern sitzenden Sensoren stellen
ein Durchdrehen der Reifen fest,
wird automatisch die Differential-
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Einspritzdiise

] Common Rail

Elektronische ™
Steuereinheit

;

Kraftstoffoumpe

sperre zugeschaltet. Drehen die
Reifen weiter durch, steuert das in-
telligente Bremssystem automatsch
gegen und verlagert die Zugkraft
auf das gegenuberliegende Rad.
Das steigert die Produktivitat und
schont die Reifen.



GroBe Muldenkapazitat

Mit einer auf 40 t gesteigerten
Nutzlast verfligt der HM400-3 tGber
eine der groBten Muldenkapazitaten
seiner Klasse. Die niedrige Belade-
héhe von nur 3.165 mm ermdoglicht
einfache Ladevorgéange, senkt den
Schwerpunkt und sorgt fir hohe
Bodenfreiheit.




== Erstklassiger Fahrerkomfort

Innovative hydropneumatische
Federung

Dank der innovativen hydropneu-
matischen Federung der Vor-

der- und Hinterachsen bietet der
HM400-3 ein ruhiges und ausgegli-
chenes Fahrverhalten mit weniger
Nickbewegungen und ausgezeich-
netem Fahrkomfort. Die verminder-
te StoBeinwirkung auf den Fahrer
und die Maschinenkomponenten
sowie geringere Materialverluste
tragen zu erhdhter Lebensdau-

er der Maschine, noch gréBerem
Fahrkomfort und einer merklichen
Produktivitatssteigerung bei.

GroBer TFT-Farbmonitor

Der groBe Farbmonitor erleichtert
die sichere und préazise Bedie-

nung der gesamten Maschine. Auf
dem Monitor werden zahlreiche
Informationen zur kontinuierlichen
Steigerung von Produktivitat und
Kraftstoffeffizienz dargestellt. Das
mehrsprachige Monitorsystem
bietet einen umfassenden Uberblick
Uber alle wichtigen Maschinendaten
und eine einfache, intuitive Bedie-
nung erleichtert dem Fahrer den
Zugriff auf eine Vielzahl von Funkti-
onen und Betriebsparametern.

GroBes und komfortables
Fahrerhaus

Das groBe Fahrerhaus bietet dem
Fahrer benutzerfreundliche Bedie-
nelemente sowie einen groBzigigen
und komfortablen Arbeitsplatz. Der
vielfach einstellbare, luftgefeder-

te Fahrersitz ddmpft die von der
Maschine Ubertragenen Vibrationen
zusétzlich ab und beugt so Mudig-
keitserscheinungen beim Fahrer
vor. Weiterhin ist das Fahrerhaus
mit einem vollwertigen Beifahrer-
sitz ausgestattet. Die groBzligig
dimensionierte Frontscheibe und
die elektrisch bedienbaren Seiten-
fenster sorgen fur exzellente Sicht.
Dank der beheizbaren Heckscheibe
ist die Maschine auch bei niedrigen
Temperaturen schnell einsatzbereit.

Geringe Gerduschpegel

Um die Gerauschpegel zu minimie-
ren, ist das Fahrerhaus auf Viskose-
dampfern gelagert. Das Uberdruck-
Fahrerhaus, der abgedichtete
Motorraum und der effiziente Schall-
dampfer der Auspuffanlage tragen
weiterhin zur Gerduschreduzierung
auf nur 72 dB(A) bei und steigern
den Fahrkomfort.
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= Haltbar und verlasslich

Marktfithrende Komatsu-
Technologie

Der nach den MaBstaben seiner
erfolgreichen Vorganger produzier-
te HM400-3 ist mit den gleichen
zuverlassigen und von Komatsu
hergestellten Komponenten aus-
gestattet, die ihre Haltbarkeit jeden
Tag aufs Neue unter Beweis stellen.
Der Antriebstrang wurde vollsténdig
von Komatsu entwickelt. Motor,
Getriebe und Achsen wurden per-
fekt aufeinander abgestimmt, um
bisher unerreichte Produktivitat und
Haltbarkeit zu garantieren.

K-ATOMIiCS-Getriebe

Das einzigartige, elektronisch
gesteuerte K-ATOMiCS-Getriebe
von Komatsu ist perfekt auf den
HM400-3 abgestimmt. Das Steue-
rungssystem tberwacht Motor und
Getriebe und ermdglicht sanfte und
ruckfreie Schaltvorgénge.

Nasse Lamellenbremsen und
Retarder

Die nassen Lamellenbremsen
kommen auch in den Starrrahmen-
Muldenkippern von Komatsu zum
Einsatz. Die groB3flachigen, dauer-
gekuhlten Bremsen fungieren als
Highly Responsive Retarder und
bieten ein HochstmaB an Zuver-
I&ssigkeit und Bremsleistung,
insbesondere beim Fahren bergab.
Retarder-Leistung (beim Fahren
bergab): 510 kW 693 PS; in V4)

Hydraulisch betétigte, nasse Lamellen-
bremsen und Retarder

Elektronisch gesteuertes K-ATOMICS-
Getriebe







== Einfache Wartung

Geringste Bremsen-
Wartungskosten

Kein anderer Hersteller bietet
nasse Lamellenbremsen fir alle
knickgelenkten Muldenkipper in
seiner Angebotspalette, und der
HM400-3 macht da keine Ausnah-
me. Auch bei Einsdtzen auf stark
abrasivem Boden ist kein vorzeiti-

ger AUStaUSCh. der Bremsscheiben Fernschmierung Zugang vom Boden aus
nétig. Die im Olbad laufenden

und gekapselten Bremsen des
HM400-3 bieten eine Uberragende
Lebensdauer.

Knickgelenk

Mit einer Bodenfreiheit von 710 mm
bleibt das robuste, wartungsfreie
Knickgelenk des HM400-3 sauber;
fur eine noch langere Lebensdauer.

Wartungsmonitor Gummibuchsen und Hydro-Pneumatische
Federung sind Standard

Kippbare Kabine

Das Fahrerhaus kann fiir optimalen
Wartungszugang zu Motor und Ge-
triebe in einem Winkel von 36° nach
hinten gekippt werden.
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= Maximale Sicherheit

Sicherer dank KTCS

Das einzigartige Zugkraftkontrollsys-
tem KTCS (Komatsu Traction Con-
trol System) sorgt vollautomatisch
fur die optimale Zugkraft mit per-
manetem Allradantrieb und sicheres
Mandvrieren auf rutschigem Boden.
Besondere Fahigkeiten des Fahrers
sind nicht erforderlich.

Notlenkung und Notbremsen

Notlenkung und -bremsen geho-
ren zur Standardausristung — ein
zuséatzlicher Beitrag zur Wahrung
der Fahrsicherheit auch in Notsitu-
ationen.

Lenkung
ISO 5010-1992, SAE J1511
Bremsen
ISO 3450-1996, SAE J1473
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Ausgezeichnete Rundumsicht

Die Verbundglasfrontscheibe, groB3-
zligige Seitenfenster, das serienma-
Bige Ruckfahrkamerasystem, drei
zusétzliche Unterbodenspiegel und
4 Ruckspiegel bieten einen optima-
len Uberblick Uiber den Arbeitsbe-
reich und reduzieren tote Winkel auf
ein Minimum.

ROPS/FOPS integriert

Die ROPS/FOPS-Strukturen ent-
sprechen den Richtlinien ISO 3471
und SAE J1040-1988c.

Sicherer Maschinenzugang

Uber die Plattform gelangt der Fah-
rer sicher und einfach ins Fahrer-
haus. Die Trittstufen befinden sich
im Frontbereich der Maschine und
damit in sicherer Entfernung zum
Gelenkbereich.

Neigungssensor am
Maschinenheck

Das System warnt den Fahrer, falls
die Maschine zu kippen droht, und
hilft so, Personen- und Sachschéa-
den zu vermeiden.

Rlickfahrkamerasystem



Standard-Schutzvorrichtungen

e Schutzgitter fir Motorhaube

¢ Schutzgitter fir Heckscheibe
¢ Motor-Unterbauchschutz

e HD-Getriebeschutz

e Kardanwellenschutz

¢ Hitzeschutz fur Auspuffanlage
¢ Feuerschutzklappen

- _ - o
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== [Komatsu Wireless Monitoring System

Der einfache Weg zu
maximaler Produktivitat

KOMTRAX™ ist das Modernste,
was die Wireless Monitoring Tech-
nologie zu bieten hat. Das System
liefert eine Vielzahl an Informatio-
nen und ebnet damit den Weg fiir
Spitzenleistungen lhres Maschi-
nenparks. Durch vorausschauende
Planung préaventiver WartungsmaB-
nahmen lasst sich die Effizienz Ihres
Unternehmens mit KOMTRAX™
erheblich steigern.

Information

Sie erhalten schnelle Antworten
auf alle Fragen, die lhre Maschinen
betreffen: Was machen diese ge-
rade, wann sind sie im Einsatz, wo
befinden sie sich, wie kénnen sie
effizienter eingesetzt werden und
wann steht die ndchste Wartung
an? Per Satellit gelangen die Daten
der Maschine auf lhren Computer
und zum Distributor, der so stets
informiert ist und flr Expertenana-
lysen und Rickmeldung zur Verfu-
gung steht.

Komfort

Mit KOMTRAX™ [asst sich lhre
Flotte bequem Uber das Internet
verwalten — egal, wo Sie sich ge-
rade befinden. Die ausgewerteten
Daten werden zusammengefasst
und Ubersichtlich in Form von
Karten, Listen oder Diagrammen
dargestellt. Dies ermdglicht lhnen
die vorausschauende Planung von
Wartungseinsétzen, die rechtzeitige
Beschaffung von Ersatzteilen oder
eine erste Fehlersuche bevor die
Komatsu-Techniker am Einsatzort
eintreffen.




KOMTRAX™

Wissen ist Macht

Die detaillierten Informationen, die KOMTRAX™ rund um die Uhr zur Verfligung stellt, ermodglichen lhnen eine
bessere tagliche und langfristige Einsatzplanung. Probleme werden erkannt, bevor sie auftreten, Wartungseinsatze
kénnen aufeinander abgestimmt und Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert werden. So sind lhre Maschinen
immer da, wo sie hingehdren — im Einsatz auf der Baustelle.

P A ok T et Tt . T T Rty

In einer Webanwendung auf der ge-
schitzten Internetseite lassen sich
mittels zahlreicher Suchparameter
die jeweils relevanten Maschinenin-

formationen filtern; z.B. Maschinen-
auslastung, Betriebsstundenzahl

und verschiedene Warnhinweise.

Ein einfach lesbares Diagramm

P T T - TN ECTTE. e stellt den Kraftstoffverbrauch der
o L R — -

e — RS w = Maschine dar und unterstutzt Sie
= = e S = bei der Berechnung von Kraftstoff-
?-‘—_:. == kosten und Planung von Betan-

= | e -“ll kungsfahrten.
ok ' '




= lcchnische Daten

MOTOR ACHSEN
Modell......ooiiiiieie e Komatsu SAA6D140E-6 Permanenter Allradantrieb mit Komatsu Traction Control System.
wassergekuhlter 4-Takt Niederemissionsmotor, mit Common- Endantrieb ..., Planeten-Enduntersetzung
Rail Direkteinspritzung und Turbolader mit Ladeluftkiihlung Verhaltnis:

Motorleistung Differential.........oooeeeeee e 3,272
bei Nenndrehzahl.............cccooviiiiinii, 2.000 U/min Endantrieb ..o 4,941
ISO 14396t 353 kW /480 PS
I1ISO 9249 (NettO).....cccvevrueeriiiciiiieeee e 350 kW / 476 PS

ZYINNAEIZANI ... 6

Bohrung x Hub. 140 x 165 mm BREMSEN

L 15,241 Betriebsbremsen ..........c............ vollhydraulische, im Olbad laufende

Max. Drehmoment..........cccceeeeiieeeeieeeesiieeeenns 2.263 Nm (231 kgf-m) Lamellenbremsen,

Drehz.ahlregler ........................................... s R elektronisch unabhangig fiir Vorder- und Mittelachse

S.chmlersystem """""""""" Zwangsschmierung mit Zahnradpunﬁpe Feststellbremse............... Sattelscheibenbremse Uber Federspeicher

FIR O e Hauptstromfilter Retarder............. die Bremsen in der vorderen und mittleren Achse

(0] 4111 =Y R Trockenluftfilter mit Doppelpatronen,

Vorfilter (Typ Cyclonpack) und Verschmutzungsanzeige

GETRIEBE
Drehmomentwandler...........cccoveriieeennnen. 3-teilig, 1-stufig, 2-phasig
Getriebe............... vollautomatisches Gegenwellenlastschaltgetriebe
Gangstufen.......ccccceeceeneeeciennnn. 6 Vorwartsgange, 2 Riickwartsgang
WandlerUberbrickung......c..ccocoiiieennnes nasse Einscheibenkupplung
VOIrWEIS oo Wandlerbetrieb im 1. Gang,
Wandleriiberbriickung in allen Gangen
RUCkwarts .........cccceeeueeen. Wandlerbetrieb und Wandlertberbrtickung
in allen Gangen
Schaltsteuerung ............. automatisch gesteuerter Gangwechsel mit
elektronischer Kupplungsmodulation in allen Gangen
Max. Fahrgeschwindigkeit...........cocoeriiiiiiiiiniicieeieee, 55,9 km/h
LENKSYSTEM
TYP et knickgelenkte, vollhydraulische Lenkung
mit doppelt beaufschlagten Lenkzylindern
Notlenkung............. automatische, elektrisch arbeitende Notlenkung
Min. Wenderadius...........ccoeiiiiiiriiiiiinceee e 8,80 m
Lenkeinschlag ........oooceeeveiieeieiieeeeee s 45° zu jeder Seite
FEDERUNG
VOPN oottt hydropneumatische Federung
Hinten............. hydropneumatische Federung auf Gummielementen
BEREIFUNG
Standardbereifung.........cceereeeierieeeen e 29.5 R25
KABINE

Entspricht den Standards ISO 3471 ROPS (Roll-Over Protective
Structure) und ISO 3449 FOPS (Falling Object Protection Structure)
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dienen als Retarder

HAUPTRAHMEN

TYP e knickgelenkt, Vorder- und Hinterrahmen
in Kastenrahmenkonstruktion.
Verbindung Uber verwindungssteife Quertrager.

FULLMENGEN
KraftstofftankK..........ccooeii 5181
MOTOFOI ... 501
Drehmomentwandler, Getriebe und Retarder-Kihlung.............. 1251
Differentiale (gesamt).........ccocerviiiiiieiee e 108 |
Endantriebe (9eSamt) ......ceeeiiiiiiiie e 321
HydraulikSyStemM ..o 1671
Federung (GeSamt) ......ccooierieerieeeieeee e e 21,41
HYDRAULIKSYSTEM
Hubzylinder ..o Doppelanordnung, 1-stufig
Sicherheitsventil ..o 27 MPa (275 kg/cm?)
P YOI ] o] o 7= | SRS 12s
UMWELT
Motoremissionen........... entsprechen den Emissionsrichtwerten der
EU-Richtlinie Stufe IlIB/Tier 4 Interim
Gerauschpegel
LwA Umgebung .......cccooeerieeennenns 110 dB(A) (2000/14/EC Stufe )
LpA Fahrerohr.................... 72 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)

Vibrationspegel (EN 12096:1997)*
Hand-Arm-Vibrationen...... < 2,5 m/s? (Unsicherheit K = 1,31 m/s?)
Ganzkorper-Vibrationen....< 0,5 m/s? (Unsicherheit K = 0,42 m/s?)
* zur Gefahrdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe
ISO/TR 25398:2006.



GEWICHTSANGABEN (CA.) MULDE

LeergeWiCht .......ocuiiiiiiecie e 33.660 kg Kapazitat:

Max. Gesamtgewicht ..........cccoiiiiiiniiiii e, 73.740 kg GESHCNEN ... 18,2 md

Gehauft (2:1, SAE) .o 24,0 md

Gewichtsverteilung NULZIGST ... 40t

Leer: Material........cccoeereerieiiieeiee e 130 kg/mm? hochzugfester Stahl
LYoo [ 7=Te] o Y 56,4% Wandstarken:
MItEIACNSE ..o 22,5% BOodenpIatte ......cooueeiiiiieeeee e 14 mm
HINTEraChSe....ceieiie it 21,1% Yo T o T SRR 8 mm

Beladen: SEItENWAND ... e 12 mm
VOrderaChSe ....ccciuieeiiiiee et 29,4% Ladeflache (InnenmaBe Lange x Breite)........ 5.667 mm x 3.194 mm
MItEIACNSE ... 35,4% Muldenheizung .......cceeveeieeiieiieeseeeeeee Abgasheizung (Option)
[ T ( =Te] g Y= T 35,2%
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= Abmessungen & Arbeitswerte

1675 _

2690
3450

Alle MaBe mit Bereifung 29.5 R25

18

3735

.' .' \ ]
L A J
< o
o B
o <
™| ™
: v,
]
2 %
‘ﬁ
//\
5667
| “
'y \ ~
N~
—— 400 | I(OMA'I'SII \\ ]
T ' ‘ \
<
: S
| \ ™
7 ]
I
Y
= S
1350 | ~ ..620 | ®
2985 4350 e 1970 o 1800
11105 R




BREMSLEISTUNGEN

FAHRLEISTUNGEN

Gefallestrecke: konstant

GESAMTGEWICHT
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Knickgelenkter Muldenkipper

HM400-3

Standard- und Sonderausriistung

MOTOR FAHRERHAUS BELEUCHTUNG
Komatsu SAA6D140E-6 Niederemissions- Gerduscharme, elektrisch kippbare ° Riickfahrscheinwerfer °
Dieselmotor mit Common-Rail Direkteinspritzung, ® ROPS/FOPS Kabine Blinker vorne/hinten mit Warnblinkfunktion °
erfilit EU Stufe IB/EPA Tier 4 Interim Vielfach einstellbarer, luftgefederter Fahrersiz Frontscheinwerfer, auf- und abblendbar, mit
Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF) ° mit 75 mm 3-Punkt-Sicherheitsgurt Dimmer hd
Lichtmaschine 90 A/24 V ° Beifahrersitz mit 2-Punkt-Sicherheitsgurt ° Bremslichter, Riickleuchten °
Anlasser 11 kW/24V ° Hohen- und léngenverstellbare Lenksaule ° Seitliche Scheinwerfer hinter Kabine °
Batterie 2 x 12V/136 Ah hd Klimaanlage hd Scheinwerfer hinten, links und rechts o
Beheizbare Heckscheibe (elektrisch) [J Nebelleuchten o
Elektrischer Fensterheber (links) °
Sonnenblende, Frontscheibe °
Zahler fiir Kippvorgange °
MULDE Zigarettenanziinder, Aschenbecher, Becherhalter, SONSTIGE AUSRUSTUNG
Elektron. Hubsteuerung Mulde ° Ablagefach Schmutzfénger °
Mulden-Abgasheizung o Radiovorbereitung b Motor-Unterbauchschutz °
Muldenauskleidung o Power- , Economy-Betriebsart hd Kardanwellenschutz, vorn und hinten °
Heckklappe, selbstoffnend, o Kilometer;éhler hd Getriebeschutz °
Gesamtbreite 2.998 mm Eco-Anzeige b Hitzeschutz fiir Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF) ®
Muldenerhohung seitlich, 200 mm [¢) 12 V Stromversorgung [ Feuerschutzklappen °
Automatische Retarderbremse mit °
Beschleunigungskontrolle (ARAC)
Fach fiir Werkzeugkasten °
SICHERHEIT
ACHSEN UND BEREIFUNG Rilckfanralarm d
Zugkraftkontrollsystem KTCS R Rutschfeste Beschichtung auf Kotflligel °
(Komatsu Traction Control System) Automatische Notlenkung ° Weitere Ausriistung auf Anfrage
Bereifung 29.5 R25 ° Kuhlwassertemperatur-Alarm °
Bereifung 30/65 R25 (750/65 R25) o Hauptschalter, 24 V L ® Standardausriistung
Gelander fiir Plattform ° O Sonderausriistung
Signalhorn, elektrisch )
Aufstiege links und rechts °
Schutzgitter fiir Heckscheibe °
WARTUNG Schutzgitter fiir Motorhaube [
Zentrale Schmierung ° Riickspiegel (beheizt) [
GroBer TFT-Farbmonitor ° Unterbodenspiegel o
KOMTRAX™ - Komatsu Wireless Monitoring o Knickgelenksperre o
System Seitliche Peilstébe °
Werkzeugsatz und Ersatzteile fiir die erste Wartung @ Riickfahrkamerasystem °
Vandalismus-Schutz o Warnsignal fiir seitlichen Neigungswinkel
Stickstoff-Fiilladapter o Feuerldscher o

lhr Komatsu-Partner:

EGSS020100 05/2012

Materials and specifications are subject to change without notice.
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