
Motorleistung: 103 kW/141 PS/2.200 U/min
Schaufeln: 2,0–2,4 m³
Einsatzgewicht: 12,7 t

RADLADER WA270PT-3 ACTIVE PLUS

• Komatsu S6D102E1 Turbo-Niederemissionsmotor schont die Umwelt und spart Kraftstoff.

• Exakte Parallelführung und hervorragende Sichtverhältnisse erleichtern den Industrieeinsatz.

• Einfaches Wechseln der Ausrüstung durch serienmäßigen hydraulisch betätigten Schnellwechsler.

• Leiseres Außengeräusch von 106 dB(A) gemäß dynamischer Messung (95/27/EWG).

• Niedrige Innengeräusche von 75 dB(A) gemäß 95/27/EWG durch gekapselte, geräuschisolierte Kabine.

• Hohes Schaufelvolumen in Verbindung mit der großen Ausschütthöhe garantieren eine hohe Produktivität.

• Das neue „High Efficiency“-Vollautomatikgetriebe sichert immer ein Arbeiten im effizienten Drehzahlbereich und geräuscharmes Fahren.

• Die integrierte Kick-Down Einrichtung auf der Hydraulikbetätigung sorgt per Knopfdruck für kraftvollen Vorschub beim Schaufelfüllen.

• Lamellensperr-Differentiale mit reduziertem Sperrwert in beiden Achsen vermeiden ein Durchdrehen der Räder und minimieren den Reifenverschleiß.

• Robuste und ergonomisch konzipierte Aufstiege stehen für Sicherheit und Komfort.

• Betriebsbremse in wartungsfreier Ölbadausführung garantieren höchste Leistung und Langlebigkeit.

• Gasdruckunterstützte Motorwartungsklappen mit integrierten Kotflügeln erleichtern eine schnelle Motorwartung.

• Dauerhafte rostresistente Mehrfachlackierungen garantieren eine hohe Oberflächengüte und Widerstandsfähigkeit.



Abmessungen und Arbeitswerte.

Standardschaufel Ladeschaufel Hochkippschaufel

Schaufel SAE gehäuft 2,0 m³ 2,15 m³ 4,0 m³
Schüttgewicht 1,75 ton/m³ 1,6 ton/m³ 0,6 ton/m³
Nutzlast 3500 kg 3400 kg 2400 kg
C Schaufelbreite 2500 mm 2500 mm 2550 mm
Schaufelgewicht 860 kg (Zähne) 930 kg (USM) 1630 kg (USM)

Statische Kipplast, gerade 8200 kg 8100 kg 6600 kg
Statische Kipplast, geknickt 7400 kg 7320 kg 5700 kg
Ausbrechkraft 96 kN 91 kN 79 kN
Hubkraft (am Boden) 99 kN 98 kN 86 kN

Wenderadius, Außenseite Schaufelzahn 5995 mm – –
Wenderadius, Außenseite Schaufel 5950 mm 5990 mm 6005 mm

A Gesamtlänge 7250 mm (Zähne) – –
7060 mm 7135 mm 7985 mm

a Reichweite 1324 mm (Zähne) – –
1188 mm 1128 mm 1780 mm

b Ausschütthöhe 2525 mm (Zähne) – –
2726 mm 2667 mm 4645 mm

d Gesamthöhe 5385 mm 5380 mm 6040 mm
e Einstechtiefe 126 mm 90 mm 120 mm
g 3608 mm 3573 mm –
Betriebsgewicht 12600 kg 12670 kg 13370 kg

Das tatsächliche Volumen liegt
meist höher als die ISO/SAE-
Klassifizierung. Die Tabelle zeigt
die optimale Schaufel, bezogen
auf das Material.

Schaufel- Dichte
Material füllung % t/m³

Erde 100–115 1,5–1,6
Ton 110–120 1,5–1,7
Sand 100–110 1,4–1,8
Kies 85–110 1,5–2,0
Fels 75–100 1,6–2,00,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

nicht wirtschaftlich empfohlen voll ausgelastet

Schadstoffausstoß gemäß ISO 8178,
in g/kWh
HC = 0,70 (1,3)
CO = 0,74 (5,0)
NOx = 8,47 (9,2)
PM = 0,31 (0,7)
Klammerwerte zeigen Grenzwerte der
EU-Richtlinie des Jahres 2001.

Arbeitswerte – Einsatz mit Gabelzinken
b Max. Stapelhöhe 3606 mm
a Max. Reichweite 2037 mm
d Gesamthöhe 4672 mm

Max. Kipplast gestreckt ISO 8313 6625 kg
Max. Kipplast geknickt 5905 kg
Max. Nutzlast nach EN 474, 80 % 4500 kg
Hubkraft 91 kN

B: Radstand 2900 mm
D: Breite über Bereifung 2440 mm
E: Spurweite 1880 mm
F: Bodenfreiheit 460 mm
H: Höhe über Kabine 3250 mm
c: Höhe Schaufeldrehpunkt 3838 mm
Reifen 20.5 R 25

Schaufeltyp Inhalt
in m³

Schaufel 2,0

Schaufel 2,15

Schüttgutschaufel 2,4

Schüttgewicht in (t/m³)

* alle Daten beziehen sich auf Ausrüstung mit hydr. Schnellwechsler



Motor

Lenkung

Sonderausrüstung

Serienausrüstung

Füllmengen

Hydraulik

Bremsen

Fahrwerk

Fahrgeschwindigkeiten

Getriebe

Fabrikat KOMATSU
Modell S6D102 E1
Typ Diesel
Leistung 103 kW/141 PS (DIN 70020/ISO 9249)

bei Motordrehzahl 2.200 1/min
Maximales Drehmoment 566 Nm (DIN 70020)
Zylinderzahl 6
Bohrung/Hub 102/120 mm
Hubraum 5.900 cm³

Verdichtung 17,3 : 1
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung, Turbogeladen
Kühlung Zweikreis-Flüssigkeitskühlung,

thermostatgesteuert
Elektrische Anlage 24 volt
Batterie 2 x 12 Volt, 105 Ah
Drehstrom-Lichtmaschine 50 A
Luftfiltertyp HD-Trockenluftfilter FITG II 8268 Bauart hydrostatisch

System Knicklenkung
Knickgelenk nachstellfrei
Lenkeinschlag 40° je Seite
Lenkpumpe

Arbeitsdruck 190 bar
Fördermenge 110 l/min

Kleinster Wendekreis
Außenkante Räder 5.240 mm
Außenkante Standardschaufel 5.950 mm

Notlenkung Zusatzpumpe

Typ wirkungsgradoptimiertes, vollauto-
matisches Full-Powershift-Getriebe
mit „Kick down“-Schaltung

Wandler-Typ W300 02G0 4075
Wandlungsgrad 2,549 : 1

Die maßgebliche Standardausrüstung ist territorial unterschiedlich.
Ihr zuständiger KOMATSU HANOMAG Partner berät Sie gerne.

Vorwärts 1. Gang  0 - 7,1 km/h
2. Gang  0 - 13,8 km/h
3. Gang  0 - 25,2 km/h
4. Gang  0 - 40,2 km/h

Rückwärts 1. Gang  0 - 8,0 km/h
2. Gang  0 - 14,9 km/h
3. Gang  0 - 26,0 km/h

System Allradantrieb, Planetenunter-
setzung in den Radnaben

Vorderachse HD-Achse mit Lamellen--
Selbstsperrdifferential,
25 % Sperrwert

Hinterachse HD-Achse mit Lamellen-
Selbstsperrdifferential,
pendelnd aufgehängt,
25 % Sperrwert

Pendelwinkel 12° je Seite
Bereifung 20.5 R 25 / L-2, L-3

20.5 – 25 / L-2, L-3
555/70 R 25 / L-2, L-3
17.5 R 25 / L-4, L-5

Betriebsbremse Hydraulische Pumpenspeicher-
Bremsanlage, Ölbad-Scheiben
bremse in den Radnaben
(Allradbremse)

Handbremse Scheibenbremse am Getriebe-
ausgang

Arbeitsdruck 210 bar
Fördermenge 175 l/min
Ladezeiten

Heben (Vollast) 5,0 sec.
Abkippen 1,5 sec.
Senken 2,7 sec.

Automatische Hubendabschaltung, automatische Grabwinkel-
einstellung für Schaufel und Gabel, einstellbar von der Kabine aus.

Kraftstoff 185 l
Motoröl 16 l
Kühlsystem 56 l
Wandlergetriebe/
Lastschaltgetriebe 21 l
Vorderachse 25,5 l
Hinterachse 25,5 l
Arbeitshydraulik/Bremsanlage 120 l

Die Technik im Überblick.

Schallisolierte Komfort-Kabine (ROPS/FOPS-integriert) • Klimaanlage
(FCKW-frei) • Radio mit Cassette • Versenkbare Türscheiben • Luftge-
federter Fahrersitz mit Kopfstütze • 2 Halogen-Hauptscheinwerfer • Je
2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten • Vandalismus-Schutz
• Vollautomatikgetriebe mit zusätzlicher Kick down-Schaltung • Hydrau-
lische Schnellwechseleinrichtung • 3. hydraulischer Steuerkreis •
Zweihebel-Hydraulikbedienung • Lamellensperrdifferentiale in Vorder-
und Hinterachse • Notlenkanlage • Elektronisches Überwachungs-
system EDIMOS II • Automatische Grabwinkeleinstellung (2-stufig für
Stapelgabel und Schaufel umschaltbar von Kabine aus) • Hubendab-
schaltung • 2-stufige hydraulische Ausrüstungspositionierung • Berei-
fung 20.5 x 25 (radial) • Parallelhubkinematik mit je 2 Kipp- und Hub-
zylinder • Gesamte Ladekinematik – Lagerstellen abgedichtet • Inte-
grierte Schallauskleidung • StVZO • Fahrersitz mit Kopfstütze • Batte-
rie 2 x 12 Volt 105 Ah • Lichtmaschine 50 A • Anlasser 24 V/4,5 kW.
Der WA270PT-3 ist nach den Sicherheitsbestimmungen der Berufsge-
nossenschaft ausgerüstet und entspricht in den Emissionsrichtwerten
den Vorschriften der internationalen Norm ISO 6393 und der EG-Richt-
linie 95/27/EWG. Geräuschwerte: LwA = 106 dB(A), LpA = 75 dB(A).

Laststabilisator (ALS) • Wiegeeinrichtung • Rückfahrwarnanlage 
• Zentralschmieranlage • Sonderfarbe • Spezialschaufeln • Spezialrei-
fen (z.B. Recycling, Sand, Ton etc.) • Reifenschutzketten • Katalysator
• Rußfilter • Geschwindigkeitsbegrenzung (20 km/h) • TURBO II Vor-
filter • Multifunktionshebel für Fahrantrieb und Hydraulik • Feuer-
löscher • Einhebel-Hydraulikbetätigung • Zusatzscheinwerfer • Sitz-
heizung • biologisch abbaubares Hydrauliköl • elektronische Wegfahr-
sperre • Antikorrosions-Kit • Dachschutzgitter • Anhängerkupplung mit
7-Pol-Steckdose.



Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Printed in Germany.

• Eine Klimaanlage mit durchdachtem
Belüftungssystem hält den Kopf kühl
und den Staub aus der Kabine.

• ALS reduziert Stöße und Schwingun-
gen und schützt so Mensch und
Maschine.

• Eine große Vielfalt von Schaufel- und
Hydraulikausrüstungen ergibt für
den WA270PT-3 eine optimale Ein-
satzanpassung.
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KOMATSU 6-Zylinder Nieder-
emissions Turbo-Diesel. Erfüllt
heute schon die EU-Normen
des Jahres 2001.

Sowie Motorklappen mit integrierten Kotflügel, als
auch Motorgrill schwenken gasdruckunterstützt
nach oben und ermöglichen eine leichte Zugäng-
lichkeit zur Reinigung und Wartung.

4-Zylinder Parallelkinematik
ergibt absolute Parallelführung,
beste Sichtverhältnisse und
große Hubkräfte.

Wählbare Auskippgeschwin-
digkeiten der Ladehydraulik
garantieren präzises Arbeiten.

Die ALS-Electronic: Dämpft
Schwingungen und schützt
Fahrer und Maschine
geschwindigkeitsabhängig
(Sonderausstattung).

Geräuschoptimiertes, vollautomatisches „High
Efficiency“-Getriebe mit elektrischer Kick-Down-
Schaltung integriert im Multifunktionshebel.

Kompakte Abmessungen
und geringe Wenderadien
garantieren das Arbeiten auf
engem Industriegelände.

Mit dem Kick-Down-Knopf auf der Hydrau-
likbedienung wird fingerleicht und schnell
in die 1. Fahrstufe heruntergeschaltet, um
die Schubkraft zu erhöhen.

Gummigelagerte ROPS/FOPS-
Kabine reduziert Vibrationen und
Geräusche auf ein Minimum.
Kabinengeräusch 75 dB(A)
95/27/EWG.

Die Pluspunkte auf einen Blick.

KOMATSU HANOMAG
Aktiengesellschaft

Hanomagstraße 9
30449 Hannover

Tel.: 0511/45 09-0
Fax: 0511/45 09-185
http://www.komatsuhanomag.de
http://www. komatsu.com

KOMATSU HANOMAG – Das Beste aus zwei Welten.
Radlader der WA-3-Serie sind die ersten integrierten Produkte,
die gemeinsam von KOMATSU und KOMATSU HANOMAG in

Hannover für Europa gebaut werden. Das Werk in Hannover ist
neben dem Bau von Radladern auch auf die Konstruktion und
Fertigung von Achsen und Getrieben spezialisiert.

Serienmäßiger Schnellwechsler
ermöglicht schnellen Ausrüstungs-
tausch und garantiert Vielseititgkeit.


