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Knickgelenkter Muldenkipper
HM350-2

MOTORLEISTUNG
304 kW /413 PS @ 2.000 U/min

MAX. NUTZLAST
32,3t

MULDENKAPAZITAT, GEHAUFT
19,8 m3



= Auf einen Blick

Innovative Komatsu-Technologie und modernste Komatsu-Komponenten machen den
knickgelenkten Muldenkipper HM350-2 zu einer Klasse fur sich. Der Einsatz zukunftsweisender
Technologien wie des leistungsstarken ecot3-Motors von Komatsu bietet maximale
Produktivitat und héchste Fahrgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz
und Senkung der Wartungskosten. Dank seiner robusten Bauweise, der modernen Federung
und des innovativen Retardersystems zeichnet sich der HM350-2 durch eine hervorragende

Haltbarkeit aus.

Erstklassiger Fahrerkomfort

e GroBes, komfortables Fahrerhaus

e Einzigartige hydropneumatische Federung
e Komfortable und einfache Steuerung

¢ Geringe Gerauschpegel

e Doppeltliren und elektrische Fensterheber
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Einfache Wartung

¢ Kippbares Fahrerhaus

e Zentral angeordnete Schmierstellen
e Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
e Wartungsfreie Bremsen

¢ \Vom Boden aus erreichbare Batterie



HM350-2

Maximale Produktivitidt und Effizienz

e Komatsu ecot3-Motor mit hohem Drehmoment bei
niedrigem Verbrauch

¢ Automatisches Zugkraftkontrollsystem mit
Lamellenselbstsperrdifferential

¢ Breite Bereifung (optional)

e Motor-Betriebsartenwahlsystem

A\

Maximale Sicherheit

e Sicherer Zugang zu Fahrerhaus und
Wartungsstellen Uber die Plattform

e Ausgezeichnete Rundumsicht

¢ Notlenkung und Notbremsen

¢ Hochleistungsfahige Retarderbremse

MOTORLEISTUNG
304 kW /413 PS @ 2.000 U/min

MAX. NUTZLAST
32,3t

MULDENKAPAZITAT, GEHAUFT
19,8 m?

Hervorragende Haltbarkeit

¢ Minimale Wartungskosten flir Bremsen

 Gekapseltes Bremssystem mit im Olbad
laufenden Lamellenbremsen

e Zuverldssige Komatsu-Hauptkomponenten

o K-ATOMIiCS-Getriebe mit ,,Shift-lock“-Funktion

K@MTRAX

Komatsu Satellite
Monitoring System



= Maximale Produktivitat und Effizienz

Leistungsstarker und
effizienter ecot3-Motor

Der ecot3-Motor SAA6D140E-5 von
Komatsu entspricht den Emissions-
vorschriften der EU-Richtlinie

Stufe IIIA/EPA Tier Ill und bietet ein
hohes Drehmoment, beste Leistung
schon bei geringen Drehzahlen so-
wie hervorragende Kraftstoffeffizi-
enz. Durch die neue Ausfihrung der
Verbrennungskammern wurden der
Zindzeitpunkt und das Abbrenn-
verhalten weiter optimiert. Zur Stei-
gerung der Kraftstoffeffizienz sorgt
der Betriebsdruck des neuen Com-
mon-Rail-Systems fir eine verbes-
serte Einspritzung des Kraftstoffs.
Der Turbolader mit Ladeluftkihler
sorgt fur eine zuséatzliche Reduzie-
rung des Kraftstoffverbrauchs.

Komatsu-
Differentialsperrsystem

Auf den permanenten Allradantrieb
der sechs Rader wirkt eine nasse
Lamellenbremse, die bei Bedarf
alle Achsen untereinander sperrt.
Diese Achssperre kann wahrend
der Fahrt, auch unter Last, von
automatischer auf manuelle Be-
triebsart umgeschaltet werden. Die
Lamellenselbstsperrdifferentiale
verhindern Radschlupf und passen
die Bodenhaftung in Abhéngigkeit
vom Untergrund an.

Knicklenkung

Die vollhydraulische Knicklenkung
macht den Muldenkipper wendig
und einfach bedienbar. Der Wen-
deradius von nur 8,60 m erlaubt
Einsatze auch auf engstem Raum.

Motor-
Betriebsartenwahlsystem

Anspruchsvolle Einsatze erfordern
héhere Leistung. Mit dem HM350-2
ist der Fahrer in der Lage, schnell
auf erschwerte Einsatzbedingun-
gen zu reagieren. Die optimale
Betriebsart — ,,High Power” oder
»~Economy* — I&sst sich leicht durch
Betatigen eines Schalters wahlen.

- Betriebsart ,,High Power*

Fir héchste Produktivitéat und
verklrzte Spielzeiten bei maximaler
Motorleistung. Beispielsweise im
Einsatz unter erschwerten Bedin-
gungen oder beim Fahren bergauf.

- Betriebsart ,Economy*

Fdr normale Einsatzbedingungen.
Absenkung der maximalen Motor-
drehzahl fur hdchste Kraftstoffeffizi-
enz und optimales Schalten.

GroBe Muldenkapazitat
und robuste Kastenrahmen-
konstruktion

Mit einer Nutzlast von 32,3 t ver-
fagt der HM350-2 Uber eine der
gréBten Muldenkapazitaten seiner
Klasse. Die niedrige Beladehéhe
von nur 2.975 mm ermdglicht
einfache Ladevorgange, senkt den
Schwerpunkt und sorgt fir hohe
Bodenfreiheit. Die auBerordentlich
stabile Mulde besteht aus hoch-
zugfestem Stahl mit einer Harte
von 400 Brinell. Der extrem robuste
Hauptrahmen in Kastenbauweise
mit verwindungssteifen Quertragern
widersteht den hértesten Beanspru-
chungen.



Muldenausfithrungen

Far eine noch héhere Produktivi-
tat bietet Komatsu verschiedene
Muldenausflihrungen an: Beim
Transport von Material mit geringer
Dichte kann die Kapazitat durch
seitliche Muldenerhdhungen gestei-
gert werden. Zur Vermeidung von
Materialverlust an Geféllestrecken
ist eine schwimmend gelagerte
Heckklappe erhéltlich. Die Mulden-
Abgasheizung verhindert das
Anhaften bestimmter Materialarten.
Flr Ladeeinsdtze mit Bruchstein
stehen robuste Muldenausklei-
dungen zur Verfligung.




== Erstklassiger Fahrerkomfort

GroBes und komfortables
Fahrerhaus

Das groBe Fahrerhaus bietet dem
Fahrer benutzerfreundliche Bedien-
elemente sowie einen groBzlgigen
und komfortablen Arbeitsplatz. Der
vielfach einstellbare, luftgefederte
Fahrersitz dampft die von der
Maschine Ubertragenen Vibrationen
zusétzlich ab und beugt so Mudig-
keitserscheinungen beim Fahrer
vor. Weiterhin ist das Fahrerhaus
mit einem vollwertigen Beifahrer-
sitz ausgestattet. Die groBziigig
dimensionierte Frontscheibe und
die elektrisch bedienbaren Seiten-
fenster sorgen fur exzellente Sicht.
Dank der beheizbaren Heckscheibe
ist die Maschine auch bei niedrigen
Temperaturen schnell einsatzbereit.

Lenkrad und Pedale

Durch die verstellbare Lenkséaule
kann der Fahrer eine optimale,
ergonomische Fahrposition ein-
nehmen. Die leicht zu bedienenden
Pedale beugen auch bei langen
Einsédtzen Mudigkeitserscheinungen
beim Fahrer vor.

Geringe Gerauschpegel

Um die Gerauschpegel zu minimie-
ren, ist das Fahrerhaus auf Visko-
sedampfern gelagert. Das Uber-
druck-Fahrerhaus mit integrierter
Plattform, der abgedichtete Mo-
torraum und der effiziente Schall-
démpfer der Auspuffanlage tragen
weiterhin zur Gerduschreduzierung
bei und steigern den Fahrkomfort.

Ubersichtliche
Instrumententafel

Die Ubersichtliche Instrumententafel
erleichtert dem Fahrer die Uber-
wachung kritischer Maschinen-
funktionen. Zusatzlich wird durch
Warnleuchten frihzeitig auf mog-
liche Probleme hingewiesen. Dies
vereinfacht Wartungs- und Service-
arbeiten an der Maschine erheblich.

Elektrische Vorsteuerung fiir
Muldenkippeinrichtung

Der leicht zu bedienende Steuer-
hebel erleichtert den Mulden-
kippvorgang. Zudem zeichnet der
standardmaBige Zahler fur Kippvor-
génge die Tagestransportleistung
auf.

Innovative hydropneumatische
Federung

Dank der innovativen hydropneu-
matischen Federung der Vor-

der- und Hinterachsen bietet der
HM350-2 ein ruhiges und ausgegli-
chenes Fahrverhalten mit weniger
Nickbewegungen und ausgezeich-
netem Fahrkomfort. Die verminder-
te StoBeinwirkung auf den Fahrer
und die Maschinenkomponenten
sowie geringere Materialverluste
tragen zu erhdhter Lebensdauer
der Maschine, noch gréBerem
Fahrkomfort und einer merklichen
Produktivitatssteigerung bei.







== Hervorragende Haltbarkeit

Marktfithrende Komatsu-
Technologie

Alle knickgelenkten Muldenkipper
von Komatsu bauen auf dem er-
folgreichen Konzept des HM350-2
auf. Seine zuverlassigen und von
Komatsu hergestellten Komponen-
ten stellen ihre Haltbarkeit jeden
Tag aufs Neue unter Beweis. Der
Antriebstrang wurde vollstandig von
Komatsu entwickelt. Motor, Ge-
triebe und Achsen wurden perfekt
aufeinander abgestimmt, um bisher
unerreichte Produktivitat und Halt-
barkeit zu garantieren.

K-ATOMIiCS-Getriebe

Das einzigartige, elektronisch
gesteuerte K-ATOMiCS-Getriebe
von Komatsu ist perfekt auf den
HM350-2 abgestimmt. Die elektro-
nisch geregelte Kupplungsmodu-
lation sichert immer den optimalen
Kupplungsdruck. Das Steuerungs-
system Uberwacht Motor und
Getriebe und ermdglicht sanfte und
ruckfreie Schaltvorgénge.

Innovatives Bremssystem

Kein anderer Hersteller bietet dlge-
kihlte nasse Lamellenbremsen flr
alle knickgelenkten Muldenkipper
in seiner Angebotspalette. Auch

bei Einsétzen auf stark abrasivem
Boden ist kein vorzeitiger Aus-
tausch der Bremsscheiben nétig.
Die im Olbad laufenden und gekap-
selten Bremsen des HM350-2 sind
konventionellen Bremsen um ein
Vielfaches Uberlegen, sodass sich
ihr Einsatz auf die gesamte Lebens-
dauer der Maschine verlangern
kann.

Hydraulisch betétigte, nasse Lamellen-
bremsen und Retarder

Elektronisch gesteuertes K-ATOMICS-
Getriebe
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== Einfache Wartung

Lange Wartungsintervalle

e Motordl: 500 h

e Getriebedl: 1.000 h

e Motordlfilter: 500 h

¢ Getriebeolfilter: 1.000 h

Zentrale Fernschmierung

Durch den Einsatz von wartungs-
freien Gummibuchsen und dem
Knick-Pendelgelenksystem wurde
die Anzahl der Abschmierpunkte
minimiert und der Zugang zur zen-
tralen Fernschmierung vom Boden
aus ermoglicht.

Wartungsfreies Knick-
Pendelgelenk

Kegelrollenlager

Dichtung

Ab der ersten Schmierung ist das

Knick-Pendelgelenk vollkommen ” '
i % Gummibuch
wartungsfrei. o (") Gummibuchsen

Kippbares Fahrerhaus

Das Fahrerhaus kann fur optimalen
Wartungszugang zu Motor und Ge-
triebe in einem Winkel von 36° nach
hinten gekippt werden.
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= Maximale Sicherheit

Hydraulisch betétigte, nasse
Lamellenbremsen und
Retarder

Die nassen Lamellenbremsen
kommen auch in den Starrrahmen-
Muldenkippern von Komatsu zum
Einsatz. Die groBflachigen, dauer-
geklhlten Bremsen fungieren als
Highly Responsive Retarder und
bieten ein HochstmaB an Zuverlas-
sigkeit und Bremsleistung, insbe-
sondere beim Fahren bergab.
(Retarder-Leistung beim Fahren
bergab: 472 kW / 642 PS)

Notlenkung und Notbremsen

Notlenkung und -bremsen gehd-
ren zur Standardausristung — ein
zusatzlicher Beitrag zur Wahrung
der Fahrsicherheit auch in Not-
situationen.

Notlenkung

ISO 5010-1992, SAE J1511
Bremsen

ISO 3450-1996, SAE J1473

Ausgezeichnete Rundumsicht

Die Verbundglasfrontscheibe,
groBziigige Seitenfenster, das seri-
enmaBige Riuckfahrkamerasystem,
3 zusétzliche Unterbodenspiegel
und 4 Ruckspiegel bieten einen op-
timalen Uberblick (iber den Arbeits-
bereich und reduzieren tote Winkel
auf ein Minimum.

ROPS/FOPS integriert

Die ROPS/FOPS-Strukturen ent-
sprechen den Richtlinien ISO 3471
und SAE J1040-1988c.

Sicherer Maschinenzugang

Uber die Plattform gelangt der
Fahrer sicher und einfach ins dop-
peltirige Fahrerhaus. Die Trittstufen
befinden sich im Frontbereich der
Maschine und damit in sicherer
Entfernung zum Gelenkbereich.

Neigungssensor am
Maschinenheck

LLALIEY

AL

Das System warnt den Fahrer, falls
die Maschine zu kippen droht, und
hilft so, Personen- und Sachschéa-
den zu vermeiden.




Schutzvorrichtungen

Die folgenden Schutzvorrichtungen
sind serienm&Big vorhanden:

e Schutzgitter fir Heckscheibe

¢ Motor-Unterbauchschutz

¢ HD-Getriebeschutz

e Kardanwellenschutz

e Hitzeschutz fir Auspuffanlage

e Feuerschutzklappen




== KKomatsu Satellite Monitoring System

K@MTRAX

KOMTRAX™ ist ein innovatives
Maschinenerfassungssystem,
das dem Kunden groBe Zeit- und
Kostenersparnisse ermoglicht.
Dank KOMTRAX™ ist jederzeit der
genaue Standort der Maschine
erfassbar. Die Uber das Internet
zuganglichen Maschinendaten
kénnen genutzt werden, um War-
tungseinséatze zu planen und die
Einsatzeffizienz der Maschine zu
maximieren.

KOMTRAX™ unterstlitzt Sie in
folgenden Bereichen:

Ubersicht iiber
Maschineneinsitze

Detaillierte Aufzeichnungen von
Betriebsdaten zeigen lhnen, wann
und vor allem wie produktiv Ihre
Maschine eingesetzt wird.

Flottenmanagement

KOMTRAX™ ermdglicht die ge-
naue Bestimmung des Maschi-
nenstandorts zu jedem Zeitpunkt
und erschwert so den unerlaubten
Betrieb. Zudem kénnen Diebstahle
schnell aufgedeckt werden.

Erfassung des
Maschinenzustands

Zur besseren Planung der War-
tungsarbeiten und Verldngerung
der Maschinenlebensdauer werden
Warnhinweise und Fehlermeldun-
gen auf der KOMTRAX™-Internet-
seite angezeigt oder per E-Mail an
einen registrierten Nutzer versen-
det.

Weitere Informationen finden Sie
im aktuellen KOMTRAX™-Prospekt
bei Inrem Komatsu-Handler.




KOMTRAX™ =

Arbeitszeiterfassung — Die Arbeitszeit-
Ubersicht liefert prézise Angaben (ber die
Motorlaufzeiten der Maschine. Es ldsst sich
genau ablesen, wann der Motor angelassen
oder abgestellt wurde und wie hoch die
Gesamtlaufzeit war.

Wartungsplanung — Um die Produktivitdt zu
steigern und die Wartungsplanung zu ver-
bessern, zeigen Warnhinweise an, wenn z.B.
Filter oder Ol gewechselt werden miissen.
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Flottenstandort — Anhand der Maschinenliste
lassen sich auf einen Blick die Standorte
sémtlicher Maschinen ablesen, selbst wenn
sich diese im Ausland befinden.

Verfolgung des Maschinentransports —

Wird die Maschine transportiert, sendet
KOMTRAX™ Meldungen Uber die Standort-
wechsel der Maschine auf die Internetseite
oder per E-Mail an einen registrierten Nutzer
und bestétigt am Ende das Erreichen des
Zielorts.

Benachrichtigungsfunktion — Warnhinweise
der Maschine kénnen (ber die KOMTRAX™-
Internetseite eingesehen oder per E-Mail
empfangen werden.

Gesteigerte Sicherheit — Mit Hilfe der Motor-
sperrfunktion ldsst sich festlegen, in welchen
Zeitrdumen die Maschine gestartet werden
kann. Die Geofence-Funktion benachrichtigt
den Maschinenbesitzer, sobald die Maschine
einen festgelegten Einsatzbereich verldsst.




= lcchnische Daten

MOTOR ACHSEN
Modell......eeeiiiieeeeeee e Komatsu SAA6D140E-5, Permanenter Allradantrieb mit Differentialsperre in allen Achsen.
wassergekuhlter 4-Takt-Niederemissionsmotor Endantrieb ... Planeten-Enduntersetzung
mit Common-Rail-Direkteinspritzung, Verhaltnis:
Turbolader mit Ladeluftkihler Differential.........oooeeee e 3,231
Motorleistung ENdantrieb ........ooiiiii e 4,941
bei Nenndrehzahl...........ccoooiiiiiiiiiieeeen 2.000 U/min
ISO 14396 ... 304 kW /413 PS
ISO 9249 (netto)...... ...294 KW / 400 PS
ZYNNAEIZANI ... 6
Bohrung x Hub. 140 x 165 mm
HUBIaUM ..o 15,24 1 BREMSEN
Max. DIERMOMENT. ..vvvesssvvvvees e 203 kgf_m Betriebsbremsen.........cccccceeee. vollhydraulische, im Olbad laufende
Drehztahlregler ........................................... s B elektronisch Lamellenbremsen (Vorder- und Mittelachse)
SFhmlersystem """""""""" Zwangsschmierung mit Zahnradpumpe Feststellbremse............... Sattelscheibenbremse Uber Federspeicher
F|Iter ................ Hauptstromf!lter Retarder ... die Bremsen in der vorderen und
Luftfilter .....cccveevecnenenn Trockenluftfilter mit Doppelpatronen, Vorfilter mittleren Achse dienen als Retarder
(Typ Cyclonpack) und Verschmutzungsanzeige
GETRIEBE HAUPTRAHMEN
Drehmomentwandler...........ccccceeeeveeeneen. 3-teilig, 1-stufig, 2-phasig 1177 < F knickgelenkt, Vorder- und Hinterrahmen in
Getriebe............... vollautomatisches Gegenwellenlastschaltgetriebe Kastenrahmenkonstruktion. Verbindung
Gangstufen .......cccceeveerieeenieens 6 Vorwértsgange, 2 Rlckwértsgénge Uber verwindungssteife Quertréger.
Wandlerlberbrickung.........ccccveiiiennnns nasse Einscheibenkupplung
VOIWAS ..ot Wandlerbetrieb im 1. Gang,
Wandlerlberbrickung in allen Géngen
RUCkwarts ........ccceeeeueeen. Wandlerbetrieb und Wandleriberbriickung
in allen Gangen
Schaltsteuerung .........ccccee... automatisch gesteuerter Gangwechsel MULDE
mit elektronischer KuppIL{ngsmodu“Iation Kapazitat:
in allen Gangen Gestrichen .......... ..14,6 m3
Gehauft (2:1, SAE) .o 19,8 m3
NULZIST ..o 32,31
Material........cooviiviiiiiie, 130 kg/mm? hochzugfester Stahl
Max. Fahrgeschwindigkeiten Wandstarken:
Vorwirts Riickwirts Bodenplatte .......occeeiiiiieee e 16 mm
VOrderWand..........eeeeeueeeeiieeeeeee e 8 mm
Gang 1 2. 3 4 5 6. 1 2. SEItENWAND ... s 12 mm
km/h 70 107 165 254 386 571 72 17,0 Ladefléche (InnenmaBe Lange x Breite)........ 5.495 mm x 2.935 mm
Muldenheizung .........cocervieiiiiiiiiee s Abgasheizung (Option)
LENKSYSTEM
1Y/ < T knickgelenkte, vollhydraulische Lenkung mit HYDRAULIKSYSTEM
doppelt beaufschlagten Lenkzylindern Hubzylinder .......ccoviiiieeieeeeeeeees Doppelanordnung, 2-stufig
Notlenkung............. automatische, elektrisch arbeitende Notlenkung SICNErNGISVENtil vvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20,6 MPa (210 kg/cm?)
Min. Wenderadius............uuuvuwmmmmmmmmmmmmmssssssssssssssn 8,60 m P YOI ] o] o 7Y | SR SPTE 12s
Lenkeinschlag .......cococeeeeeiieenniieeeeee e 45° zu jeder Seite
FEDERUNG KABINE
VOIN oot hydropneumatische Federung Die Kabine entspricht den Standards ISO 3471 und SAE J1040-1988c

hydropneumatische Federung auf Gummielementen
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ROPS (Roll-Over Protective Structure).



GEWICHTSANGABEN (CA.) FULLMENGEN
LeergewiCht .........coiiiiiiiiiie e 31.060 kg Kraftstofftank..........coovieiiii 493 |
Max. Gesamtgewicht ..........cccooviiiiiniiii e, 63.440 kg MOTOIOI ...t 501
Drehmomentwandler, Getriebe und Retarder-Kiihlung............... 1151
Gewichtsverteilung Differentiale (eSamt).........cooerreeriiriieee e 82,51
Leer: Endantriebe (geSamt) ........cooeirieiiiiieeee e 38|
VOrderacChSe........ccecuiiiiiiiieiie ettt 57,4% HydraulikSyStem .......cociiiiiiiiieie e 1801
MITEEIACNSE ... 21,6% Federung (gesamt) ........cociiiieiiiieiiieiee e 21,21
HINTEraChSe....ceieiie it 21,0%
Beladen:
VOrderaChSe ....ccciuieeiiiiee et 31,8%
MItEIACNSE ... 34,2% UMWELT
HINTEraChSE....cceiiieciieeeeee et 34,0%
Motoremissionen.................. entsprechen den Emissionsrichtwerten
der EU-Richtlinie Stufe IIIA/EPA Tier Il
Gerauschpegel
LwA Umgebung.......ccccceeriivrninenns 109 dB(A) (2000/14/EC Stufe Il)
LpA Fahrerohr.................... 76 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)
BEREIFUNG Vibrationspegel (EN 12096:1997)*
Hand-Arm-Vibrationen......< 2,5 m/s2 (Unsicherheit K = 0,67 m/s?)
Standardbereifung........ccueeeeueeeiiiie e e e 26.5 R25 Ganzkorper-Vibrationen....< 0,5 m/s? (Unsicherheit K = 0,26 m/s?)

* zur Gefahrdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe
ISO/TR 25398:2006.
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Abmessungen & Arbeitswerte

3.190 mm

7.035 mm

3.600 mm

2.975 mm

3.170 mm 4.350 mm
2.590 mm 10.270 mm
3.250 mm 11.145 mm

Alle MaBe mit Bereifung 26.5 R25;
bei Ausriistung mit Bereifung 800/65 R29: Gesamthdhe 3.670 mm, Gesamtbreite 3.500 mm, Spur 2.710 mm
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FAHRLEISTUNGEN BREMSLEISTUNGEN
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Knickgelenkter Muldenkipper

HM350-2

Standard- und Sonderausriistung

MOTOR FAHRERHAUS BELEUCHTUNG
Komatsu SAA6D140E-5 Niederemissionsdiesel- Gerauscharme, kippbare ROPS/FOPS Kabine ° Riickfahrscheinwerfer °
motor mit Common-Rail-Direkteinspritzung, ° Zwei Tiiren, links und rechts ° Warnlampen °
abgasarm .gemaB Elﬂ Stufe IIA und EPA Tier Il Vielfach einstellbarer, luftgefederter Fahrersitz mit -~ & Frontscheinwerfer, abblendbar [J
Auspuf mit Schalldampfer hd Sicherheitsgurt Blinker, Bremslichter, Riickleuchten °
Lichtmaschine 75 A/24 V hd Beifahrersitz hd Scheinwerfer, links und rechts °
Anlasser 11 kW hd Hohen- und Iéngenverstellbare Lenksaule ° Nebelleuchten o
Batterie 2 x 12V/136 Ah ° Klimaanlage °
Beheizbare Heckscheibe °
Elektrischer Fensterheber (links) [ ..
- SONSTIGE AUSRUSTUNG
MULDE Sonnenblende, Fahrerseite °
Zigarettenanziinder, Aschenbecher, Becherhalter, Motor-Unterbauchschutz hd
Elektron. Hubsteuerung Mulde ° Ablagefach ' ' e Kardanwellenschutz, vorn und hinten °
Mulden-Abgasheizung o - - - Getriebeschut °
- Zéhler fir Kippvorgange ° etriebeschutz
Muldenauskleidung o Hitzeschutz fiir Auspuffan! °
- Elekrischer Fensterheber (rechts) o Itzeschutz Tur Ausputtaniage
Heckklappe, selbstoffnend, o - Feuerschutzklappen °
Gesamtbreite 2.998 mm Radio o T T —— -
- — Kassettenradio o utomatische Retarderbremse mi
Muldenerhohung seitlich, 200 mm [¢) Beschleunigungskontrolle (ARAC) o
ACHSEN UND BEREIFUNG
LSD-Differentiale in allen Achsen o
Bereifung 26.5 R25 °
Bereifung 800/65 R29 [¢)
Felge 22.00 R25 filr Bereifung 26.5 R25 o SICHERHEIT
Felge 24.00 R29 fiir Bereifung 800/65 R29 o Riickfahralarm o
Differentialsperre o Rutschfeste Beschichtung auf Kotfliigel °
Automatische Notlenkung °
Kiihlwassertemperatur-Alarm °
Hauptschalter, 24 V )
WARTUNG - Gelénder fiir Plattform °
Zentral angeordnete Schmierstellen ° Signalhom, elekirisch °
EMMS-Monitorsystem mit Selbstdiagnosefunktion - -
. h Aufstiege links und rechts L]
und Wartungsanzeige (Equipment Management o - = -
and Monitoring System) Schutzgitter fir Heckscheibe °
KOMTRAX™ - Komatsu Satellite Monitoring o Ruckspiegel hd
System Un.terbodensplegel hd Weitere Ausriistung auf Anfrage
Werkzeugsatz ° Knickgelenksperre °
Vandalismus-Schutz ° Riickfahrkamerasystem ° o Standardausriist
Stickstoff-Fiilladapter [e) Unterlegkeile ¢) ancardausrustung
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