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BETRIEBSGEWICHT

8.274 - 8.810 kg

MOTORLEISTUNG

51 kW / 69,3 PS @ 2.000 U/min

LÖFFELVOLUMEN

0,077 - 0,282 m3
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PC88MR-6 K O M P A K T B A G G E R

AUF EINEN BLICK

PRÄZISION
Ein modernes Hydrauliksystem garan-

tiert die präzise Steuerung, die man von 

einer Komatsu-Maschine erwartet.

VIELSEITIGKEIT
Durch kompakte Abmessungen und 

hohe Leistungsdaten ist der PC88MR-6 

besonders für den Einsatz in beengten 

Arbeitsumgebungen geeignet.

KOMFORT
Außergewöhnlicher Fahrerkomfort 

dank umfangreicher und aufwendiger 

Ergonomie-Tests.

Spitzentechnik im modernen Design
Der neue PC88MR-6 ist eine Kombination aus modernster Technologie und der jahrzehnte-

langen Erfahrung von Komatsu. Entsprechend den Anforderungen unserer Kunden auf der 

ganzen Welt ist dieser Kompaktbagger eine benutzerfreundliche Maschine mit erstklassigen 

Leistungsdaten. Der sehr geringe Heckschwenkradius und ein Überstand über die Ketten von 

nur 153 mm ermöglichen dem Fahrer, sich voll und ganz auf den Einsatz vor der Maschine zu 

konzentrieren, ohne sich um den Schwenkbereich des Hecks der Maschine Gedanken machen 

zu müssen.
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PC88MR-6
KOMPAKTBAGGER

BETRIEBSGEWICHT
8.274 - 8.810 kg

MOTORLEISTUNG
51 kW / 69,3 PS @ 2.000 U/min

LÖFFELVOLUMEN
0,077 - 0,282 m³

SICHERHEIT
Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen 

bieten dem Fahrer optimalen Schutz 

– so, wie man es von einer Komatsu-Ma-

schine erwarten darf.

RUNDUMSICHT
Durch die ausgezeichnete 

Rundum-Sicht kann der Fahrer 

die Umgebung vom Fahrersitz 

aus optimal überblicken.

WARTUNG
Die beiden Motorhauben ermöglichen 

auch in engen Arbeitsumgebungen 

schnellen und einfachen Zugang zu 

allen Wartungspunkten.

ZUVERLÄSSIGKEIT
Höchste Qualität sichert eine lange 

Lebensdauer aller Komponenten und 

maximale Einsatzverfügbarkeit.
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PC88MR-6 K O M P A K T B A G G E R

HAUPTMERKMALE

Einfachste Bedienung

Die leichtgängige Proportional-Servosteuerung ermög-

licht extrem präzise Bewegungen. Jede Funktion wird 

gezielt gesteuert und kann simultan mit anderen Bewe-

gungen ausgeführt werden. Dadurch werden alle Ar-

beitszyklen vereinfacht und beschleunigt. Die sanfte und 

präzise Steuerung sorgt zusammen mit der perfekten 

Sicht auf die Umgebung für maximale Produktivität bei 

jedem Einsatz.

Fahrerkomfort

Die geräumige Kabine bietet einen komfortablen Arbeits-

platz. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Innenaus-

stattung gewidmet: Sie bietet ein großes Armaturenbrett 

direkt vor dem Fahrer mit einfach abzulesenden Anzei-

gen sowie ein effi zientes Heizungs- und Belüftungssys-

tem mit Frischluftansaugung. Die optional erhältliche 

Klimaanlage sorgt bei jeder Temperatur für höchsten 

Fahrerkomfort. 

Die aufwändige Geräuschdämmung reduziert den In-

nengeräuschpegel und ermöglicht so eine angenehme 

und komfortable Arbeitsumgebung. Im Fall eines Über-

schlags der Maschine wird der Fahrer durch die robuste 

Kabinenstruktur optimal geschützt. Großzügige Vergla-

sung, ein zu öffnendes Seitenfenster und das Design des 

Armaturenbretts ermöglichen hervorragende Sicht nach 

allen Seiten. Die Schiebetür kann sogar in den engsten 

Umgebungen geöffnet werden und verhindert durch ihre 

Aufhängung oben, dass sich Schmutz an der Unterseite 

sammeln kann.

Wartungsfreundlich

Alle regelmäßig zu wartenden Punkte sind dank der 

beiden Motorhauben auch in beengten Umgebungen 

leicht zu erreichen. Inspektionsfenster für Batterie und 

Kraftstoffsystem beschleunigen die Wartung. Der leicht 

zu entfernende, abgeschrägte Laufwerksrahmen verhin-

dert, dass sich Verschmutzungen ansammeln können. 

O-Ring-Dichtungen in den Hydraulikverbindungen und 

staub- und wasserdichte DT-Steckverbinder für die Elek-

trik machen die Maschine zuverlässiger und ermöglichen 

einfache und schnelle Reparaturarbeiten.
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PC88MR-6
KOMPAKTBAGGER

Vielseitigkeit

Der PC88MR-6 wurde für Einsätze entwickelt, die eine 

kompakte Maschine mit hohen Grabkräften und maxima-

ler Stabilität erfordern und ist deshalb serienmäßig mit 

einem Planierschild ausgestattet. Er verfügt damit über 

alle Vorteile eines herkömmlichen Hydraulikbaggers. 

Dieser fl exible Kompaktbagger kann dank umfangreicher 

Ausrüstungen allen erforderlichen Einsatzbedingungen 

angepasst werden: Ausführungen mit Monoblock- oder 

Verstellausleger, verschiedene Stiellängen und unter-

schiedliche Stahl- und Gummiketten stehen zur Wahl. 

Das leicht zu installierende Zusatzgegengewicht erhöht 

die Hubkräfte noch weiter.

Verlässlich und benutzer-
freundlich

Der PC88MR-6 ist für einen optimalen Wirkungsgrad mit 

einem Drehzahlsensor ausgestattet. Die Förderleistung 

der Hauptpumpe wird automatisch an die Motordrehzahl 

angepasst, dadurch hält das System auch bei hoher 

Last die Motordrehzahl konstant. Mit der „Power“- und 

„Economy“-Betriebsart hat der Fahrer die Wahl zwischen 

maximaler Leistung und minimalem Kraftstoffverbrauch.

Hydrauliksystem

Mit dem PC88MR-6 lässt sich jeder Einsatz kraftvoll, 

präzise und sicher durchführen. Das CLSS-Hydrauliksys-

tem ermöglicht auch ungeübten Fahrern präzise Steu-

erung und unschlagbare Produktivität. Das druckkom-

pensierte Hydrauliksystem garantiert, dass alle Elemente 

optimal aufeinander abgestimmt arbeiten, unabhängig 

von Last oder Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Be-

wegungen. Dies ermöglicht dem Fahrer in jeder Situation 

eine exakte Maschinensteuerung.



6

PC88MR-6 K O M P A K T B A G G E R

HYDRAULIKSYSTEM

ELEKTRISCHE ANLAGE

Kraftstofftank............................................................................... 125 l

Kühlsystem.................................................................................... 18 l

Motoröl (Nachfüllmenge) ..................................................... 10,5 (10) l

Hydrauliköltank (Nachfüllmenge).......................................... 110 (64) l

Schallisolierte Allwetterkabine mit Sicherheitsglas, hochstellbarer 

Frontscheibe, Dachfenster mit Schutzgitter, Schiebetür mit 

Schloss, Scheibenwischer, Hupe, vielfach einstellbarem Fahrersitz, 

Steuerungssystem, Armaturenbrett, einstellbarem Steuerhebel und 

Belüftung mit außenliegender Luftzufuhr.

KABINE

SCHWENKWERK

Typ.............................................................................. Hydraulikmotor

Untersetzung .................... doppeltes Planetenuntersetzungsgetriebe

Schmierung Drehkranz............................................................Fettbad

Schwenkwerksbremse ........automatisch, Scheibenbremse im Ölbad

Schwenkgeschwindigkeit..................................................... 10 U/min

FÜLLMENGEN

Betriebsspannung ........................................................................24 V

Batterie .................................................................................2 × 65 Ah

Lichtmaschine ..............................................................................60 A

Anlasser.......................................................................................3 kW

Typ........................................................................... Komatsu „CLSS“

Betriebsarten........................................................2 (Power/Economy)

Hauptpumpen:

Pumpe für................................Ausleger, Stiel, Löffel und Fahrantrieb

Typ................................................................................ Verstellpumpe

Max. Fördermenge ............................................................... 165 l/min

Pumpe für..................................................Schwenkmotor und Schild

Typ.............................................................................. Zahnradpumpe

Max. Fördermenge ................................................................. 66 l/min

Zusatzkreislauf ..................................................................... 145 l/min

Einstellungen Überdruckventile:

Schwenkmotor und Schild ..............................21,1 MPa (215 kg/cm²)

Fahrantrieb und Arbeitsausrüstung.................26,5 MPa (270 kg/cm²)

Losbrechkraft (ISO 6015) ...................................6.129 daN (6.250 kg)

Reißkraft, 1.650 mm Stiel (ISO 6015) ................... 4.148 daN (4.230 kg)

FAHRANTRIEB

Steuerung.........................................................2 Bedienhebel/Pedale

Getriebe......................................................................... hydrostatisch

Fahrmotoren........................................................ Axialkolbenmotoren

Max. Zugkraft .....................................................6.471 daN (6.600 kg)

Max. Fahrgeschwindigkeit Lo / Hi.................................2,8 - 4,7 km/h

Feststellbremse ........................................................Scheibenbremse

MOTOR

Modell................................................................ Komatsu S4D95LE-3

Typ........................... wassergekühlter 4-Takt Niederemissionsmotor,

 mit Direkteinspritzung und Turbolader

Zylinderzahl ....................................................................................... 4

Hubraum..............................................................................3.260 cm³

Nennleistung (SAE J1349).................51 kW / 69,3 PS @ 2.000 U/min

Max. Drehmoment (80/1269/EC)....................271 Nm @ 1.600 U/min

TECHNISCHE DATEN

Kettenspannung ............................................................................Fett

Bodenplatten (je Seite) .................................................................... 39

Stützrollen (je Seite)........................................................................... 1

Laufrollen (je Seite) ............................................................................ 5

Bodendruck......................................................................0,36 kg/cm²

IMPIANTO ELETTRICO

Betriebsgewicht, inklusive 1.650 mm Stiel, 0,28 m³ Löffel (ISO 7451),

Fahrer, Schmier- und Kühlmittel, gefülltem Kraftstofftank und 

Standardausrüstung (ISO 6016)

BETRIEBSGEWICHT

Bodenplatten Breite
Betriebsgewicht

Monoblockausleger Verstellausleger

Stahl (450 mm) 2.320 mm 8.340 kg 8.640 kg

Stahl (600 mm) 2.470 mm 8.510 kg 8.810 kg

Gummi (450 mm) 2.320 mm 8.274 kg 8.574 kg

Roadliner (450 mm) 2.320 mm 8.490 kg 8.790 kg

IMPIANTO ELETTRICO

Breite × Höhe ............................................................2.320 × 470 mm

Max. Hubhöhe über Boden .................................................... 500 mm

Max. Einstechtiefe .................................................................. 400 mm

SCHILD

LAUFWERK
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PC88MR-6
KOMPAKTBAGGER

TECHNISCHE DATEN

Stiellänge: 1.650 mm (1.900 mm) [2.250 mm]

Löffelvolumen m³ 0,077 0,109 0,181 0,235 0,282

Schaufelbreite (ohne Unterschraubmesser) mm 350 450 550 650 750

Schaufelbreite (mit Unterschraubmesser) mm 450 550 650 750 825

ARBEITSBEREICH

LÖFFELAUSWAHL
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PC88MR-6 K O M P A K T B A G G E R

HUBKRAFTTABELLE

Angaben gemäß Richtlinien 89/392/CE und 
EN 474-5

Wenn Löffel, Löffelaufnahme oder Zylinder 
abgebaut werden, erhöht sich die Hubkraft 
um die entsprechenden Gewichte.

Hubkraftangabe mit 800 mm Tieflöffel 
(236 kg), Standardbodenplatten, Koppel, 
Schwinge und Löffelzylinder.

A – Reichweite von Mitte Schwenklager

B – Lasthakenhöhe

Anm.: Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast.

- Die hydraulische Hubkraft (*) wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt.

- Für die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Hebepunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

– Hubkraftangabe parallel zur 
Fahrwerklängsrichtung

– Hubkraftangabe über Seite 
bzw. bei 360° Drehung

MONOBLOCKAUSLEGER / OHNE ABSTÜTZUNGEN

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.150 1.200 ---- ---- 1.000 1.100
3,0 m ---- 2.300 2.350 1.150 1.200 750 800 750 800
1,5 m ---- 1.950 2.000 1.050 1.100 700 750 650 700
0,0 m ---- 1.850 1.900 1.000 1.050 700 750 700 750
-1,5 m ---- 1.900 1.950 1.000 1.050 --- --- 850 950

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.150 1.200 ---- ---- 900 975
3,0 m ---- ---- ---- 1.100 1.150 725 775 675 725
1,5 m ---- 1.925 1.975 1.025 1.075 675 725 600 650
0,0 m ---- 1.850 1.900 975 1.025 675 725 625 675
-1,5 m ---- 1.875 1.925 975 1.025 ---- ---- 750 850

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 2
.2

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 750 850
3,0 m ---- ---- ---- 1.050 1.100 700 750 600 650
1,5 m ---- 1.900 1.950 1.000 1.050 650 700 550 600
0,0 m ---- 1.850 1.900 950 1.000 650 700 550 600
-1,5 m ---- 1.850 1.900 950 1.000 ---- ---- 650 750

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg 1.300 1.350 ---- ---- 1.100 1.200
3,0 m 215 kg 2.400 2.500 1.250 1.300 850 900 800 850
1,5 m 215 kg 2.100 2.150 1.150 1.200 800 850 750 800
0,0 m 215 kg 2.050 2.100 1.100 1.150 750 800 750 800
-1,5 m 215 kg 2.100 2.150 1.100 1.150 --- --- 950 1.050

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- 1.250 1.300 ---- ---- 1.000 1.075
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.225 1.275 825 875 750 800
1,5 m 215 kg 2.075 2.125 1.125 1.175 775 825 725 775
0,0 m 215 kg 2.025 2.075 1.075 1.125 725 775 700 750
-1,5 m 215 kg 2.050 2.100 1.075 1.125 ---- ---- 850 950

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 2
.2

50
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- ---- ---- ---- ---- 850 950
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.200 1.250 800 850 700 750
1,5 m 215 kg 2.050 2.100 1.100 1.150 750 800 600 650
0,0 m 215 kg 2.000 2.050 1.050 1.100 700 750 650 700
-1,5 m 215 kg 2.000 2.050 1.050 1.100 ---- ---- 750 850

A

B

Zusatz-

gegengewicht

3,0 m 4,5 m 5,5 m Max.
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PC88MR-6
KOMPAKTBAGGER

HUBKRAFTTABELLE

MONOBLOCKAUSLEGER / MIT ABGESENKTEM SCHILD

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 2.000* 1.230 ---- ---- 1.550* 1.200
3,0 m ---- 2.680* 2.450 1.955* 1.230 1.900* 850 1.865* 820
1,5 m ---- 3.450* 2.200 2.500* 1.150 2.200* 800 2.000* 800
0,0 m ---- 4.725* 2.000 3.140* 1.100 2.700* 800 2.390* 760
-1,5 m ---- 4.750* 2.050 3.200* 1.100 --- --- 2.500* 1.000

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.750* 1.250 ---- ---- 1400* 1.100
3,0 m ---- ---- ---- 1.700* 1.250 1.700* 825 1.600* 750
1,5 m ---- 3.420* 2.175 2.250* 1.150 2.000* 775 1.850* 700
0,0 m ---- 4.720* 1.975 3.000* 1.075 2.600* 775 2.200* 700
-1,5 m ---- 4.740* 2.000 3.100* 1.075 ---- ---- 2.300* 900

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 2
.2

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.300* 1.000
3,0 m ---- ---- ---- 1.530* 1.270 1.500* 800 1.530* 690
1,5 m ---- 3.400* 2.150 2.100* 1.150 1.800* 750 1.750* 660
0,0 m ---- 4.715* 1.960 2.960* 1.050 2.500* 750 2.045* 630
-1,5 m ---- 4.740* 1.960 3.000* 1.050 ---- ---- 2.150* 800

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg 2.000* 1.330 ---- ---- 1.550* 1.250
3,0 m 215 kg 2.680* 2.550 1.955* 1.300 1.900* 900 1.865* 880
1,5 m 215 kg 3.450* 2.220 2.500* 1.200 2.200* 850 2.000* 850
0,0 m 215 kg 4.725* 2.090 3.140* 1.135 2.700* 825 2.390* 820
-1,5 m 215 kg 4.750* 2.150 3.200* 1.150 --- --- 2.500* 1.100

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- 1.750* 1.350 ---- ---- 1.400* 1.150
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.700* 1.350 1.700* 880 1.600* 820
1,5 m 215 kg 3.420* 2.180 2.250* 1.250 2.000* 830 1.850* 800
0,0 m 215 kg 4.720* 2.120 3.000* 1.150 2.600* 780 2.200* 770
-1,5 m 215 kg 4.740* 2.150 3.100* 1.150 ---- ---- 2.300* 1.000

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 2
.2

50
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1300* 1.130
3,0 m 215 kg ---- ---- 1530* 1.380 1500* 850 1530* 760
1,5 m 215 kg 3400* 2.175 2100* 1.200 1800* 800 1750* 675
0,0 m 215 kg 4715* 2.150 2960* 1.160 2500* 770 2045* 710
-1,5 m 215 kg 4740* 2.160 3000* 1.150 ---- ---- 2150* 900

Angaben gemäß Richtlinien 89/392/CE und EN 
474-5

Wenn Löffel, Löffelaufnahme oder Zylinder abge-
baut werden, erhöht sich die Hubkraft um die 
entsprechenden Gewichte.

Hubkraftangabe mit 800 mm Tieflöffel (236 kg), 
Standardbodenplatten, Koppel, Schwinge und 
Löffelzylinder.

A

B

Zusatz-

gegengewicht

3,0 m 4,5 m 5,5 m Max.

Anm.: Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast.

- Die hydraulische Hubkraft (*) wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt.

- Für die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Hebepunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

A – Reichweite von Mitte Schwenklager

B – Lasthakenhöhe

– Hubkraftangabe parallel zur 
Fahrwerklängsrichtung

– Hubkraftangabe über Seite 
bzw. bei 360° Drehung
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PC88MR-6 K O M P A K T B A G G E R

HUBKRAFTTABELLE

VERSTELLAUSLEGER / OHNE ABSTÜTZUNGEN

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.600 1.550 1.050 900 --- --- 1.000 950
3,0 m 215 kg 2.190* 2.190* 1.500 1.450 1.050 850 700 650 850 800
1,5 m 215 kg 1.740* 1.740* 1.400 1.350 1.100 850 650 600 550 525
0,0 m 215 kg 3.000* 2.300 1.400 1.350 1.000 825 700 650 500 475
-1,5 m 215 kg 2.950* 2.250 1.400 1.350 950 800 --- --- 850 750

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.500* 1.300 900 800 --- --- 700 650
3,0 m 215 kg --- --- 1.400 1.250 850 700 450 400 450 400
1,5 m 215 kg 2.400* 2.000 1.200 1.150 800 600 400 350 375 350
0,0 m 215 kg 2.800* 2.150 1.850* 1.400 750 550 550 400 450 375
-1,5 m 215 kg 2.750* 2.100 1.800* 1.400 750 550 550 400 550 400

Angaben gemäß Richtlinien 89/392/CE und EN 
474-5

Wenn Löffel, Löffelaufnahme oder Zylinder abge-
baut werden, erhöht sich die Hubkraft um die 
entsprechenden Gewichte.

Hubkraftangabe mit 800 mm Tieflöffel (236 kg), 
Standardbodenplatten, Koppel, Schwinge und 
Löffelzylinder.

A

B

Zusatz-

gegengewicht

3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m Max.

Anm.: Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast.

- Die hydraulische Hubkraft (*) wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt.

- Für die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Hebepunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

A – Reichweite von Mitte Schwenklager

B – Lasthakenhöhe

– Hubkraftangabe parallel zur 
Fahrwerklängsrichtung

– Hubkraftangabe über Seite 
bzw. bei 360° Drehung
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PC88MR-6
KOMPAKTBAGGER

HUBKRAFTTABELLE

VERSTELLAUSLEGER / MIT ABGESENKTEM SCHILD

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.800* 1.600 1.650* 950 --- --- 1.650* 900
3,0 m 215 kg 2.200* 2.200* 2.300* 1.500 1.800* 900 1.500* 700 1.550* 750
1,5 m 215 kg 1.750* 1.750* 2.500* 1.400 2.100* 900 1.700* 650 1.500* 500
0,0 m 215 kg 3.000* 2.350 2.450* 1.400 2.150* 875 1.700* 700 1.500* 450
-1,5 m 215 kg 2.950* 2.300 2.400* 1.400 2.100* 850 --- --- 1.750* 700

S
ti

e
ll
ä

n
g

e
n

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.550* 1.550* 1.500* 1.000 --- --- 1.400* 700
3,0 m 215 kg --- --- 2.200* 1.400 1.750* 950 1.600* 600 1.500* 500
1,5 m 215 kg 2.400* 2.400* 2.400* 1.250 2.100* 850 1.650* 550 1.500* 450
0,0 m 215 kg 2.850* 2.300 1.950* 1.400 1.900* 750 1.700* 550 1.500* 450
-1,5 m 215 kg 2.750* 2.250 1.850* 1.400 1.800* 700 1.650* 500 1.400* 400

Angaben gemäß Richtlinien 89/392/CE und EN 
474-5

Wenn Löffel, Löffelaufnahme oder Zylinder abge-
baut werden, erhöht sich die Hubkraft um die 
entsprechenden Gewichte.

Hubkraftangabe mit 800 mm Tieflöffel (236 kg), 
Standardbodenplatten, Koppel, Schwinge und 
Löffelzylinder.

A

B

Zusatz-

gegengewicht

3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m Max.

Anm.: Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast.

- Die hydraulische Hubkraft (*) wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt.

- Für die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Hebepunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

A – Reichweite von Mitte Schwenklager

B – Lasthakenhöhe

– Hubkraftangabe parallel zur 
Fahrwerklängsrichtung

– Hubkraftangabe über Seite 
bzw. bei 360° Drehung
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STANDARDAUSRÜSTUNG
• Monoblockausleger mit 

Hubzylinderschutz

• 1.660 mm Stiel

• 450 mm Stahlbodenplatten

• Schild, 2.320 mm

• Fahrerkabine mit Heizung

• Vielfach verstellbarer Fahrersitz 

mit Sicherheitsgurt

• Instrumente:

- Betriebsstundenzähler

- LCD-Kraftstoffanzeige

- LCD Kühlwasser-

Temperaturanzeige

- Fahrgeschwindigkeit

- Einsatzbetriebsart

- Anzeigen für: Verschmutzung 

Luftfi lter, Motoröldruck, 

Lichtmaschine, 

Hydraulikölfi lter, Vorglühen, 

Fahrstufe

• Hupe

• Interne 12 V Stromversorgung

• Arbeitsscheinwerfer am 

Ausleger

• Automatische Parkbremse

• Schwenkwerksverriegelung

• Druckbegrenzungsventil für 

Hammerbetrieb

• Sicherheitsventil Ausleger und 

Schildzylinder

• Überlastwarneinrichtung

• Zweifach-Trockenluftfi lter

• Rückspiegel (rechts)

• Sicherheitsventil für 

Anbaugeräte

SONDERAUSRÜSTUNG
• Verstellausleger

• Klimaanlage

• Stiel (1.900/2.250 mm)

• 600 mm Stahlbodenplatten

• Gummiketten

• Roadliner-Bodenplatten

• Arbeitsscheinwerfer hinten auf 

der Kabine

• 1 Arbeitsscheinwerfer vorn auf 

der Kabine

• 2 Arbeitsscheinwerfer vorn auf 

der Kabine

• Zusatzscheinwerfer Ausleger

• Radio

• Außenspiegel Heck (links)

• 2. und 3. 

Zusatzhydraulikkreislauf

• Diverse Löffel (350 - 750 mm)

• Grabenräumlöffel (1.500 mm)

• Trapezlöffel (1.650 mm / 52°)

• Zusatzgegengewicht (215 kg)

• Rundumleuchte

• Fahralarm

• Sicherheitsventil Stiel

• Absperrhahn für 

Anbaugerätekreislauf

Call the experts


