Kompaktbagger
PC8B8OMR-3

MOTORLEISTUNG
47,4 KW / 64,4 PS @ 2.200 U/min

BETRIEBSGEWICHT
7.350 - 8.000 kg

LOFFELVOLUMEN
0,09 - 0,27 m?




= AUuf einen Blick

Der neue PC80MR-3 ist eine Kombination aus modernster Technologie und der jahrzehntelan-
gen Erfahrung von Komatsu. Entsprechend den Anforderungen unserer Kunden auf der ganzen
Welt ist dieser Kompaktbagger eine benutzerfreundliche Maschine mit erstklassigen Leistungs-
daten. Der sehr geringe Heckschwenkradius ist bedingt durch den minimalen Uberhang (iber
die Ketten von nur 145 mm. Der Fahrer kann sich voll und ganz auf den Einsatz vor der Ma-
schine konzentrieren, ohne sich um den Schwenkbereich des Hecks der Maschine Gedanken
machen zu mussen.

Modernes
Hydrauliksystem

e Das geschlossene CLSS-
Hydrauliksystem sorgt fir
unschlagbare Produktivitat

e Zwei Betriebsarten flr optimale
Kraftstoffeffizienz

e Extrem feinflihlige Steuerung

e Hochste Prazision

Maximale Leistung

¢ Hohe Stabilitat

e Hervorragende Grabkréfte und héchste
Geschwindigkeit

e |deal fir den Einsatz in beengter Umgebung

¢ Der Motorcontroller steuert die Kraftstoffeinspritzung
und reduziert somit die Abgasemissionen




PC8OMR-3

MOTORLEISTUNG
47,4 kW / 64,4 PS @ 2.200 U/min

BETRIEBSGEWICHT
7.350 - 8.000 kg

LOFFELVOLUMEN
0,09 - 0,27 m?

Erstklassiger Fahrerkomfort

¢ GroBes, komfortables Fahrerhaus

e Geringe Gerauschpegel

® Bequemes Ein- und Aussteigen

e In jeder Position zu 6ffnende Schiebetir

Extrem vielseitig

¢ Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten
e 1-/ 2-Wege-Steuerkreis fir Anbaugerate

serienmaBig

e Zuséatzlicher Hydraulikkreislauf und Verrohrung
fir Schnellwechsler (optional)

¢ Roadliner-Bodenplatten (optional)

Einfache Wartung

e Zwei weit 6ffnende Motorhauben

e Schneller Zugang zu allen
Wartungspunkten

¢ Lange Wartungsintervalle von 500 h

K@MTRAX

Komatsu Satellite Monitoring System



== Erstklassiger Fahrerkomfort

Fahrerkomfort

Der PC80MR-3 bietet trotz seiner
kompakten Abmessungen eine
gerdumige und komfortable Fahrer-
kabine. Besondere Aufmerksam-
keit wurde der Innenausstattung
gewidmet: Sie bietet ein digitales
Monitorpanel direkt vor dem Fahrer,
ergonomisch angeordnete, servo-
vorgesteuerte PPC-Bedienhebel,
einen einstellbaren Fahrersitz sowie
ein effizientes Heizungs- und BelUf-
tungssystem mit Frischluftansau-
gung. Die neue, optional erhéltliche
Klimaanlage sorgt bei jeder Tempe-
ratur fir hdchsten Fahrerkomfort.

Fahrerkomfort

Die aufwandige Gerduschddmmung
reduziert den Innengerduschpegel
und ermdglicht so eine angenehme
und komfortable Arbeitsumge-
bung. Im Fall eines Uberschlags
der Maschine wird der Fahrer

! durch die robuste, ROPS-getestete
. Kabinenstruktur optimal geschutzt.

Weiterhin tragen die hervorragende
Rundum-Sicht, das zu 6ffnende
Seitenfenster und die in jeder Ein-
satzumgebung zu 6ffnende, oben
aufgehangte Schiebetlr zu erhoh-
tem Fahrerkomfort und maximaler
Sicherheit bei.




Modernes Hydrauliksystem

CLSS Hydrauliksystem

Mit dem PC80MR-3 lasst sich jeder Einsatz kraftvoll, prézise und
sicher durchfiihren. Das CLSS-Hydrauliksystem ermadglicht zu-
sammen mit dem leistungsstarken Motor auch ungelbten Fah-
rern prazise Steuerung und unschlagbare Produktivitat. Dieses
System liefert Hydraulikdruck genau dann, wenn er benétigt wird
und garantiert auch bei gleichzeitigen Bewegungen aller Funktio-
nen der Arbeitsausriistung eine lastunabhangige Steuerung.




== Maximale Leistung

Einfachste Bedienung

Die leichtgangige Proportional-
Servosteuerung ermdglicht extrem
prazise Bewegungen. Jede Funkti-
on wird gezielt gesteuert und kann
simultan mit anderen Bewegungen
ausgefihrt werden. Dadurch wer-
den alle Arbeitszyklen vereinfacht
und beschleunigt. Die sanfte und
prazise Steuerung sorgt zusammen
mit der perfekten Sicht auf die Um-
gebung flr maximale Produktivitat
bei jedem Einsatz.

Optimaler Wirkungsgrad

Der PC80MR-3 ist fir einen op-
timalen Wirkungsgrad mit einem
Drehzahlsensor ausgestattet. Die
Forderleistung der Hauptpumpe
wird automatisch an die Motor-
drehzahl angepasst, dadurch halt
das System auch bei hoher Last
die Motordrehzahl konstant. Durch
die ,,Power“- und ,,Economy“-Be-
triebsart hat der Fahrer die Wahl
zwischen maximaler Leistung und
minimalem Kraftstoffverbrauch.



Extrem vielseitig =

Vielseitigkeit

Der PC80MR-3 wurde fir Einsétze
entwickelt, die eine kompakte Ma-
schine mit hohen Grabkraften und
maximaler Stabilitédt in beengten
Einsatzumgebungen erfordern, wie
z.B. beim Haus- und StraBenbau,
auf innerstadtischen Baustellen
oder beim Grabenaushub dicht an
Wanden. Er verflgt Gber alle Vor-
teile eines herkdbmmlichen Hydrau-
likbaggers und bietet gleichzeitig
extrem kompakte Abmessungen,
die auch den Transport verein-
fachen. Dieser flexible Kompakt-
bagger kann dank umfangreicher
Ausristungen allen erforderlichen
Einsatzbedingungen angepasst
werden: Verschiedene Stiellan-
gen, 450 oder 600 mm Stahlket-
ten, 450 mm Gummiketten oder
450 mm Roadliner-Ketten stehen

zur Wahl. Das leicht zu montierende
Zusatzgegengewicht erhéht weiter-

hin die Hubkrafte.

Verrohrung fiir Anbaugerite

Die 1- / 2-Wege-Zusatzhydraulik
erlaubt den Betrieb von Anbaugera-
ten wie z.B. Hydraulikhammer oder
schwenkbarem Grabenraumléffel.
Ein zusatzlicher Steuerkreis fir die
mehrfache hydraulische Betéatigung
der Anbaugerate sowie Absperr-
ventile fir den Anbaugeréatekreislauf
sind optional erhéltlich.




== Einfache Wartung

Wartungsfreundlich

Dank der beiden weit 6ffnen-

den Motorhauben l&sst sich der
PC80MR-3 auch in beengten
Umgebungen leicht warten. Haupt-
steuerblock sowie Kraftstoff- und
Hydraulikéltank sind leicht erreich-
bar unter der seitlichen Abdeckung
angeordnet. Der Motor befindet
sich unter der hinteren Haube und
bietet guten Zugang zu allen
regelmaBig zu wartenden
Punkten. Der abgeschréagte
Laufwerkrahmen verhindert,
dass sich Verschmutzun-

gen ansammeln kdénnen. Sicher
anliegende O-Ring-Dichtungen
in den Hydraulikverbindungen
und staub- und wasserdichte
DT-Steckverbinder fir die
Elektrik machen die Ma-
schine zuverlassiger und
ermoglichen einfache

und schnelle Reparaturar-
beiten.

Der Hauptschalter fiir die Batterie gehért zur Hintere Wartungsklappe fiir schnelle Motor- Rechte Wartungsklappe erméglicht einfa-

Standardausriistung inspektion und einfachen Zugang zu allen chen Zugagg zu Hauptsteuerblock, Kraft-
vom Boden aus zu erreichenden Wartungs- stofftank, Oltank und Werkzeugkasten
punkten



Komatsu Satellite Monitoring System ==

K@MTRAX

KOMTRAX™ ist ein innovatives Ma-
schinenerfassungssystem, das dem
Kunden groBe Zeit- und Kostener-
sparnisse ermoglicht. Dank
KOMTRAX™ ist jederzeit der
genaue Standort der Maschine
erfassbar. Die Uber das Internet
zugénglichen Maschinendaten
kénnen genutzt werden, um War-
tungseinsétze zu planen und die
Einsatzeffizienz der Maschine zu
maximieren.

KOMTRAX™ bietet u.a. folgende

Funktionen:

¢ Erfassung des Betriebsstatus und
Einsatzortes der Maschine

¢ Benachrichtigung bei unberech-
tigter Maschinennutzung oder
unerwartetem Transport

¢ VVersendung von Warnhinweisen
per E-Mail

Weitere Informationen finden Sie
im aktuellen KOMTRAX™-Prospekt
bei lnrem Komatsu-Héandler.
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Arbeitszeiterfassung - Die Arbeitszeit-
libersicht liefert préazise Angaben Uber die
Motorlaufzeiten der Maschine. Es lasst sich
genau ablesen, wann der Motor angelassen
oder abgestellt wurde.
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Flottenstandort - Anhand der Maschinenliste
ldsst sich auf einen Blick der Standort der
Maschinen ablesen, auch wenn sie sich im
Ausland befinden.

Benachrichtigungsfunktion - Warnhinweise
der Maschine kénnen tber die KOMTRAX™-
Internetseite eingesehen oder per E-Mail
empfangen werden.

Gesteigerte Sicherheit - Mit Hilfe der Motor-
sperrfunktion ldsst sich festlegen, wann

die Maschine gestartet werden darf. Die
Geofence-Funktion benachrichtigt den Ma-
schinenbesitzer, sobald die Maschine einen
festgelegten Einsatzbereich verlasst.




= lcchnische Daten

MOTOR HYDRAULIKSYSTEM
Modell......oeeiieeeeeeeee e Komatsu 4D98E-3ZSFB Y/ < TSRSt Komatsu ,,CLSS*
LY/ o TR Niederemissionsmotor mit Direkteinspritzung Betriebsarten ... 2 (Power/Economy)
[ (] o) =T o PR 3.318 cm® Hauptpumpen:
Bohrung x HUD ......oooiiiee e 98 mm x 110 mm Pumpe fUr......ccooeeiniieeeen. Ausleger, Stiel, Loffel und Fahrantrieb
ZYIINAEIZANI ... 4 L3 o ST Verstellkolbenpumpe
Motorleistung Std. OISHOM.....oecveeeeceeeeeeeeeee et et 178 I/min
bei Nenndrehzahl............cccoriiiiiiiiiiieeee, 2.200 U/min Pumpe fUr......ccoociiiiieeeeeeee, Schwenkmotor und Schild
ISO 1439%6............... 47,4 KW /64,4 TP et s Zahnradpumpe
SAE J1349 .. 45,6 kW /62,0 Std. OIStOM...vuveiviiecvieere et 72 |/min
Max. Drehnmoment/Drehzahl ...........cccccveeenneeen. 237 Nm/1.400 U/min Zusatzkreislauf (optional).........cccceeereieeeriieeeciee e 145 I/min
Einstellungen Uberdruckventile:
Schwenkmotor und Schild ...........cccceeeeee. 20,0 MPa (204 kg/cm?)
Fahrantrieb und Arbeitsausriistung ........... 26,5 MPa (270 kg/cm?)
BETRIEBSGEWICHT Losbrechkraft (ISO 601 5) ................................ 5.855 daN (5970 kgf)
ReiBkraft, 1.650 mm Stiel
Betriebsgewicht, inklusive 1.650 mm Stiel, 0,20 m3 Léffel (1ISO 7451), (ISO B015) eveeeceeee e 3.913 daN (3.990 kgf)
Fahrer, Schmier- und Kuhimittel, gefilltem Kraftstofftank und
Standardausristung (ISO 6016).
. . . SCHWENKWERK
Bodenplatten Breite Betriebsgewicht
Monoblockausleger Y] OO O SO U SRRSO SOSOP Hydraulikmotor
Stahl (450 mm) 2,950 mm 7.618 kg Untersetzung........cccc...... doppeltes Planetenuntersetzungsgetriebe
Schmierung DrehKranz............coooiiiiiiiiicieeeeeee, Fettbad
Stahl (600 mm) 2400 mm 7800 kg Schwenkwerksbremse .........ccoceeieeiiiienniecee e automatisch,
Gummi (450 mm) 2.250 mm 7.530 kg Scheibenbremse im Olbad
Roadliner (450 mm) 2.250 mm 7.636 kg SchwenkgeschwindigKeit..........ccccovvviriiieninieieceec, 10,2 U/min
ELEKTRISCHE ANLAGE
FAHRANTRIEB BetriebsspannuNng .........cccueiiiiiiiiiii 12V
SHEUETUNG e eeeeeeeeee e eeeeeeeee e s eeeeeeeeneeesee 2 Bedienhebel/Pedale Batteri© ...eee e 120 Ah
GEtriEDE .. hydrostatisch LICAMASCHING ..o 80 A
Fahrmotoren .o Axialkolbenmotoren ANIBSSEY ..ttt 3 kW
Max. ZugKraft .........cceerieeiieiieeeeeeeee e 6.471 daN (6.600 kg)
Max. Fahrgeschwindigkeit Lo / Hi........cccccceveene 2,9 km/h - 4,9 km/h
Feststelloremse.........ooceiiiiiiiiiiiiieeee e Lamellenbremse FULLMENGEN
KraftStofftank.........oeeeieiee e 1101
KURNISYSTEM ...ttt 181
LAUFWERK Motorél'....: .................................................................................. 12,51
HydrauliKORaNK. .......c.eeieeee e 65|
KettensSpannUNQ ........cceiiiiiiiiiiiee e Fett
Bodenplatten (je Seite) ........ccorviiiiiiiiii, 39
StUtzrollen (J& SeItE).....coveeriiiiieiie e 1 KABINE
Laufrollen (J& SeIte) .....uuiiiiiee it 5
BOdeNdruCK........ccevuiriiiiiieeesee e 0,34 kg/cm? Schallisolierte Allwetterkabine mit Sicherheitsglas, hochstellbarer
Frontscheibe, Dachfenster mit Schutzgitter, Schiebetir mit
Schloss, Scheibenwischer, Hupe, vielfach einstellbarem Fahrersitz,
Steuerungssystem, Armaturenbrett, einstellbarem Steuerhebel und
SCHILD Belliftung mit auBenliegender Luftzufuhr.
Breite x HOhe ......oooiiiiiiiicec e 2.250 x 400 mm
Max. Hubhdhe Uber Boden...........cccoevieiiiiiiiiiieeiieieeciees 525 mm UMWELT
Max. Einstechtiefe ... 460 mm
Vibrationspegel (EN 12096:1997)*
Hand-Arm-Vibrationen........ < 2,5 m/s? (Unsicherheit K = 1,2 m/s?)
Ganzkorper-Vibrationen......< 0,5 m/s2 (Unsicherheit K = 0,2 m/s?)

10

* zur Gefahrdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe
ISO/TR 25398:2006.
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Hubkrafttabelle ==

HUBKRAFTTABELLE MONOBLOCKAUSLEGER / MIT ABGESENKTEM SCHILD

A A - Reichweite von Mitte Schwenklager é — Hubkraftangabe parallel zur ~ Wenn Loffel, Loffelaufnahme
Fahrwerkléngsrichtung oder Zylinder abgebaut wer-
B - Lasthakenhhe (" - Hubkraftangabe iiber Seite den erhdht sich die Hubkraft
bzw. bei 360° Drehung um die entsprechenden
O C - Die Hubkraftangabe gilt mit angebautem ¢4 — Zuldssige Last bei groBter Gewichte.
0 Loffel (175 kg), Koppel und Schwinge Ausladung
B
o 1 e
- A Zusatz- 2] 50m 40m 30m
Stiellangen B gegengewicht & [T 5 [0 é (o & (Lo
4.5m --- *1.560 1.090 -—- e *1.470 *1.460 *1.300 *1.300
E 3,0m --- *1.580 770 *1.600 940 *1.770 1.390 *2.180 *2.180
8 1,5m --- *1.640 680 *1.890 880 *2.480 1.260 *3.640 1.930
:‘_’- 0,0m - *1.730 710 *2.050 840 *2.840 1.180 *4.260 1.830
-1,6m --- *1.830 910 -—- e *2.510 1.180 *3.700 1.850
4,5m + 230 kg *1.560 1.140 --- --- *1.470 *1.460 *1.300 *1.300
E 3,0m + 230 kg *1.580 820 *1.600 990 *1.770 1.460 *2.180 *2.180
8 1,56m + 230 kg *1.640 720 *1.890 940 *2.480 1.330 *3.640 2.040
:3 0,0m + 230 kg *1.730 750 *2.050 890 *2.840 1.250 *4.260 1.930
-1,6m + 230 kg *1.830 960 --- --- *2.510 1.250 *3.700 1.960
4,5m - *1.400 930 *1.380 950 *1.200 *1.200 *900 *900
E 3,0m --- *1.330 680 *1.440 950 *1.540 1.410 *1.690 *1.690
8 1,56m --- *1.410 610 *1.770 890 *2.290 1.280 *3.670 1.990
z 0,0m --- *1.580 630 *2.020 830 *2.790 1.170 *4.300 1.820
-1,6m - *1.690 780 *1.840 820 *2.640 1.150 *3.960 1.820
4,5m + 230 kg *1.400 980 *1.380 1.010 *1.200 1.200 *900 *900
E 3,0m + 230 kg *1.330 730 *1.440 1.000 *1.540 1.480 *1.690 *1.690
8 1,5m + 230 kg *1.410 650 *1.770 940 *2.290 1.350 *3.670 2.090
z 0,0m + 230 kg *1.580 670 *2.020 880 *2.790 1.240 *4.300 1.920
-1,6m + 230 kg *1.690 830 *1.840 870 *2.640 1.220 *3.960 1.920

Die Angaben gemaB ISO Standard 10567. Die Hubkraftangaben beinhalten héchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hydraulikbagger, die
im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden, missen den jeweiligen regionalen Vorschriften entsprechen und mit Rohrbruchsicherungen (Ausleger und Stiel) sowie mit
einer Uberlastwarneinrichtung gemaB EN474-5 ausgestattet werden.

- Die hydraulische Hubkraft () wird durch die Kapazitat der Hydraulik begrenzt.

- Fir die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Lastanschlagpunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.
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= Hubkrafttabelle

HUBKRAFTTABELLE MONOBLOCKAUSLEGER / MIT ANGEHOBENEM SCHILD

A A - Reichweite von Mitte Schwenklager é — Hubkraftangabe parallel zur ~ Wenn Loffel, Loffelaufnahme
Fahrwerkléngsrichtung oder Zylinder abgebaut wer-
B - Lasthakenhhe ("o — Hubkraftangabe iiber Seite den, erhdht sich die Hubkraft
bzw. bei 360° Drehung um die entsprechenden
Y C - Die Hubkraftangabe gilt mit angebautem #49 — Zuldssige Last bei groBter Gewichte.
n Loffel (175 kg), Koppel und Schwinge Ausladung
B
yovs t s
- A Zusatz- 2] 50m 40m 30m
Stiellangen B gegengewicht 5 [ El (o é (o 5 [
4,5m --- 1.330 1.090 e --- *1.470 *1.460 *1.300 *1.300
E 3,0m --- 960 770 1.160 940 1.720 1.390 *2.180 *2.180
8 1,5m --- 850 680 1.100 880 1.580 1.260 2.480 1.930
:3 0,0m - 890 710 1.050 840 1.490 1.180 2.370 1.830
-1,6m --- 1.130 910 e --- 1.490 1.180 2.400 1.850
4,5m + 230 kg 1.400 1.140 --- - *1.470 *1.460 *1.300 *1.300
E 3,0m + 230 kg 1.010 820 1.210 990 1.770 1.460 *2.180 *2.180
8 1,5m + 230 kg 900 720 1.160 940 1.660 1.330 2.600 2.040
:3 0,0m + 230 kg 930 750 1.110 890 1.560 1.250 2.460 1.930
-1,6m + 230 kg 1.190 960 --- - 1.560 1.250 2.510 1.960
4,5m --- 1.140 930 1.170 950 *1.200 *1.200 *900 *900
E 3,0m --- 850 680 1.170 950 *1.540 1.410 *1.690 *1.690
8 1,5m --- 770 610 1.100 890 1.590 1.280 2.550 1.990
z 0,0m --- 790 630 1.030 830 1.480 1.170 2.350 1.820
-1,6m - 980 780 1.030 820 1.460 1.150 2.350 1.820
4,5m + 230 kg 1.190 980 1.230 1.010 *1.200 *1.200 *900 *900
E 3,0m + 230 kg 900 730 1.220 1.000 *1.540 1.480 *1.690 *1.690
8 1,56m + 230 kg 810 650 1.160 940 1.670 1.350 2.660 2.090
g 0,0m + 230 kg 840 670 1.100 880 1.560 1.240 2.470 1.920
-1,6m + 230 kg 1.030 830 1.090 870 1.530 1.220 2.470 1.920

Die Angaben geméB ISO Standard 10567. Die Hubkraftangaben beinhalten héchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hydraulikbagger, die
im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden, missen den jeweiligen regionalen Vorschriften entsprechen und mit Rohrbruchsicherungen (Ausleger und Stiel) sowie mit
einer Uberlastwarneinrichtung gemaB EN474-5 ausgestattet werden.

- Die hydraulische Hubkraft () wird durch die Kapazitat der Hydraulik begrenzt.

- Fir die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.

- Der Lastanschlagpunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.
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HUB RAVXA%E VE)A! USLEGER / MIT

\ /

OBENEM SCHILD

A - Reichweite von Mitte Schwenklager — Hubkraftangabe parallel zur ~ Wenn Loffel, Loffelaufnahme
‘ Fahrwerkléngsrichtung oder Zylinder abgebaut wer-
= nhohe (" - Hubkraftangabe iiber Seite den erhdht sich die Hubkraft
bzw. bei 360° Drehung um die entsprechenden
& C - Die Hubkraftangabe gilt mit angebautem ¢4 — Zuldssige Last bei groBter Gewichte.
[ Loffel (175 kg), Koppel und Schwinge Ausladung
CA kg =
Ll Zusatz- ) 50m 4,0m 3,0m
Stielldngen B geg engewicht & \% 5 o é & o
\
4,5m \ 730 710 880 850 1.400 1350  *2.370 2310
E 3,0m 530 510 840 810 1.270 1.220 2.080 1.990
2| 1,5m \ \ 460 450 750 720 1.070 1.030 - -
e o00m 480 470 690 670 980 940 *1.570 1.500
| 15m 610 590 700 680  4.000 960 1.640 1.560
| 45m +1230 kg 820 790 980 950 1.530 1.470 2370  *2.370
E | 30m + 230\kg 600 590 940 910 1400 1850 2.280 2.170
3 1,56m +280 Kg 540 520 850 820 1.200 1.150 - -
e | 00m + 230 kg 560 540 790 760 1.110 1.070  *4.580  *1.580
| 15m + 230\kg 700 680 800 770 1.130 1.080 1.840~_ 1.740
| 45m 620 620 910 880 1.430 1.390 1,790  *1.790
E 130m 460 450 850 830 1.300 1.260 2.190 2.090
g 1,56m 410 400 750 730 1.090 1.050 *940 *940
S 0,0m 420 410 680 650 970 930 1.530 1.460
-1,6m 520 500 670 650 960 930 1.580 1.500
4,5m +230 kg 710, 680 1.010 970 1.560 1.510 2.390 *1.790
E 3,0m + 230 kg 530 520 950 920 1.440 1.380 2.190 2.280
s 1,5m +230 kg 480 460 \850 820 1.220 1.170 *940 940
S 0,0m +230 kg 490 480 780 750 1.100 1.050 1.730 1.640
-1,6m +230 kg 600 580 770\ 740 1.090 1.050 1.780 1.690

Die Angaben geméB ISO Standard 10567. Die Hubkraftangaben beinhalten'héchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75%
im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden, mussen den jeweiligen regionalen
einer Uberlastwarneinrichtung gemaB EN474-5 ausgestattet werden.

- Die hydraulische Hubkraft () wird durch die Kapazitat der Hydraulik begrenzt,
- Fir die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund steht.
- Der Lastanschlagpunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

er Kipplast. Hydraulikbagger, die
rschriften entsprechek und mit Rohrbruchsicherungen (Ausleger und Stiel) sowie mit
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Kompaktbagger
PCS8OMR-3

Standardausrtistung

© ROPS (IS0 3471) / FOPS (ISO 10262)
Kabine mit Heizung

e Monoblockausleger mit
Hubzylinderschutz

© 1.650 mm Stiel

© 450 mm Stahlbodenplatten

e Schild, 2.250 mm

© Hupe

o Vielfach verstellbarer Fahrersitz

mit Sicherheitsgurt

© KOMTRAX™ - Komatsu Satellite

Monitoring System

e Instrumente:

- Betriebsstundenzahler

- LCD-Kraftstoffanzeige

- LCD-Kiihlwassertemperaturanzeige

Sonderausrustung

- Fahrstufe

- Betriebsart

- Anzeigen fiir: Verschmutzung
Luftfilter, Hydraulikdlfilter, sowie
Motordldruck, Lichtmaschine,
Vorgliihen, Fahrstufe

e Interne 12 V Stromversorgung

e Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

© Rohrbruchsicherungen an Ausleger-,
Stiel- und Schildzylinder

o (berlastwarneinrichtung

 Fahralarm

© Zweifach-Trockenluftfilter

e Riickspiegel (rechts)

o 1- / 2-Wege-Zusatzhydraulik

 Batteriehauptschalter

o Verstellausleger (mit Verstellzylinder)
o Klimaanlage

© 2.000 mm Stiel

© 600 mm Stahlbodenplatten

o Gummiketten
 Roadliner-Bodenplatten

© Radio

e Arbeitsscheinwerfer hinten auf
der Kabine

¢ 1 Arbeitsscheinwerfer vorn auf
der Kabine

e 2 Arbeitsscheinwerfer vorn auf
der Kabine

o Zusatzscheinwerfer Ausleger

o AuBenspiegel Heck (links)

o Zusatzhydraulikkreislauf fir
Anbaugeréate mit bis zu 3 Funktionen

e Verrohrung fiir Schnellwechsler

o Komatsu-Loffel (300 - 800 mm)

 Grabenrdumldffel (1.500 mm)

o Trapezltffel (1.650 mm / 52°)

e Zusatzgegengewicht 230 kg

© Rundumleuchte

o Koppel mit Lasthaken

o Absperrhahn fiir Anbaugeratekreislauf
 Druckregelventil fiir Anbaugeréte

© Betankungspumpe
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