
PW110R-1 PW110R-1

56 7

60°

60°

1.
62

0

2.580

98
0

83
0

PW110R-1

PW
110R-1

P
W

1
1

0
R

-1
PW110R-1

35
0

6.540

1.945

2.500

48
5

1.300 1.100

2.400

1.
17

5

6.070

1.577

3.
09

0

2.120
4.

82
0 

(4
.9

10
)

6.
56

0 
(6

.6
50

)
3.

79
0 

(3
.9

50
)

2.
42

5 
(2

.5
65

)

7.060 (7.200)

6.
37

0 
(6

.5
10

)

8.
38

0 
(8

.5
20

)
3.

99
5 

(4
.1

45
)

7.890 (8.035)

3.
25

5 
(3

.3
95

)

Komatsu Utility Europe
Head Office
via Atheste 4
35042 Este (Padova) - Italy
Tel. +39 0429 616111
Fax +39 0429 601000
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Abbildungen zeigen möglicherweise Sonderausrüstungen. Über die in Ihrem Gebiet verfügbaren Maschinen, Ausrüstungen und Sonderausrüstungen gibt Ihnen Ihr zuständiger Händler gerne
Auskunft. Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.

TECHNISCHE DATEN

K O M P A K T M O B I L B A G G E R K O M P A K T M O B I L B A G G E R

ARBEITSBEREICH

Antrieb ...................................................................... Hydraulikmotor
Untersetzung .................. doppeltes Planetenuntersetzungsgetriebe
Drehkranzschmierung.............................. innenliegender Drehkranz

im Fettbad
Schwenkwerksbremse............................ Scheibenbremse im Ölbad
Max. Drehgeschwindigkeit................................................. 8,5 U/min

Hydrostatische Lenkung für Vorder- und Hinterachse mit
doppeltwirkenden Lenkzylindern.
Es können 3 Betriebsarten gewählt werden:

- Einachslenkung
- 4-Radlenkung
- Hundegang

Lenkradien:
Einachslenkung..................................................................6.850 mm
4-Radlenkung.....................................................................4.050 mm

- Betriebsbremse:
  Hydraulische Zweikreisbremsanlage, innenliegende
  Mehrscheibenbremsen im Ölbad.
- Feststellbremse:
  Hydraulisch betätigte Bremse auf alle vier Räder wirkend.
- Parkbremse:
  Hydraulisch betätigte Parkbremse auf die Hinterachse wirkend. Die
  Parkbremse wird automatisch aktiviert, sobald der Öldruck unter
  den Mindestwert fällt (z.B durch Abschalten des Motors).

Modell ........................................................... Komatsu S4D106-1FB
Typ ............................ Niedrigemissionsmotor mit Direkteinspritzung
Anzahl der Zylinder ......................................................................... 4

:
(ISO 14396) ...................................... 71,8 kW / 97,6 PS - 2.000 rpm
max. Drehmoment (80/1269/EC) ..................... 400 Nm - 1.500 rpm
Hubraum ........................................................................... 4.412 cm3

Betriebsspannung.......................................................................12 V
Batterie..............................................................................1 x 155 Ah
Lichtmaschine.............................................................................60 A
Anlasser..................................................................................3,0 kW

Schallisolierte Allwetter-Stahlkabine mit Sicherheitsglas, schwenkbarer
Frontscheibe, verstellbarem Dachfenster, Sicherheitstürschlössern,
Innenbeleuchtung, Scheiben-wischer, Hupe, vielfach einstellbarem
Fahrersitz und Kontrollsystem. Außenliegende Frishluftansaugung.

Hydrostatischer Allradantrieb mit Fahrmotor und zweistufigem
Lastschaltgetriebe. Die Schaltstufen werden elektrohydraulisch
gesteuert und ebenso wie die Fahrtrichtung über einen Kombihebel
an der Lenksäule bedient.
Max. Zugkraft................................................. 6.775 daN (6.900 Kg)
Geländegang............................ 1.Stufe 4,0 Km/h - 2.Stufe 9,0 Km/h
Fahrgang.................................... 3.Stufe 14 Km/h - 4.Stufe 32 Km/h
- gemäß TÜV muß die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt sein

Achsen:
Beide sind lenkbar und angetrieben, sie haben ein epizyklisches
Untersetzungsgetriebe in den Naben. Die Pendelung der Frontaches
kann blockiert werden.

Bereifung:
Zwillingsreifen (std)............................................................. 9,00 - 20
Einzelreifen (opt)................................................................. 18 - 19,5

HYDRAULIKSYSTEM

ELEKTRISCHE ANLAGE

KABINE

FÜLLMENGEN

FAHRANTRIEB UND BEREIFUNG

LENKSYSTEM

SONDERAUSRÜSTUNG

STANDARDAUSRÜSTUNG

K O M P A K T M O B I L B A G G E R

Abmessungen

VERSCHIEDENE ANBAULÖFFEL

SCHWENKWERK

BREMSSYSTEM

MOTOR

BETRIEBSGEWICHT

Betriebsgewicht inkl. 1.850-mm-Stiel, 0,33 m3 (ISO 7451) Löffel,
Schmier- und Kühlmittel, gefülltem Kraftstofftank sowie
Standardausrüstung (ISO 6016):

Spurbreite Betriebsgewicht Betriebsgewicht
(mm) (Monoausleger) (kg) (Verstellausleger) (kg)

Basisversion 2.500 9.730 10.150

Schild hinten 2.500 9.910 10.330

Mit 4 pratzen 2.500 10.640 11.060

Mit schild und pratzen 2.500 10.820 11.240

Breite Löffelinhalt Gewicht Anzahl
mm m3 (ISO7451) kg der Zähne

300 0,093 168 2

400 0,15 194 3

500 0,19 218 3

600 0,24 234 4

700 0,28 252 4

800 0,33 270 4

900 0,36 294 5

1.000 0,4 320 5

AUSRÜSTUNG: Monoausleger AUSRÜSTUNG: Verstellausleger

Löffelstiel 1.850 (2.000) Löffelstiel 1.850 (2.000)

MOTORLEISTUNG

BETRIEBSGEWICHT
Von 9.730 kg
 bis 11.240 kg

K O M P A K T M O B I L B A G G E R 71,8 kW - 97,6 PS

Motorleistung
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PW110R-1
KOMPAKTMOBILBAGGER

DIE NEUE DIMENSION

K O M P A K T M O B I L B A G G E R

Der PW110R-1 kann dank umfangreicher
Ausrüstungen allen erforderlichen

Einsatzbedingungen angepasst werden.
Ausführungen mit Monoblock- oder

Verstellausleger, verschiedene Stiellängen,
Einfach- oder Doppelbereifung, Planierschild

oder Abstützungen. Da Ölstrom und -druck der
Zusatzhydraulik deparat einstellbar sind, kann

eine Vielzahl von Anbaugeräten eingesetzt
werden.

Vielseitigkeit

Alle Servicestellen des PW110R-1 sind unter
den beiden weit öffnenden Wartungsklappen
zusammengefasst und vom Boden aus leicht
und sicher erreichbar. Die Hydraulikleitungen

sind dank ORFS-Kupplungen besonders gegen
Leckage geschützt und bei Bedarf leicht

auszuwechseln.

Wartung

PW110R-1
KOMPAKTMOBILBAGGERK O M P A K T M O B I L B A G G E R

HUBKRAFT

DATEN UND SPEZIFIKATIONEN BEZIEHEN S. AUF DIE AUSSTATTUNG DER

MASCHINEN GEMÄß EC 89/392 UND EN 474-5

Wenn die Baggerschaufel, die Umlenkhebel oder die Löfferlylinder
abgebaut werden, kann die Hubleistung um die  entprechenden
Gewichte erhöht werden.
A - Reichweite von der Drehmitte aus
B - Höhe am der Schaufeldrehpunkt
C - Nutzlast - mit Löffel 900 mm (294 kg), Umlenkhebel und Zylinder

  Nutzlast über Planierschild

  Seitliche Leistung oder auf 360°

AUSRÜSTUNG: Monoausleger

DATEN UND SPEZIFIKATIONEN BEZIEHEN S. AUF DIE AUSSTATTUNG DER

MASCHINEN GEMÄß EC 89/392 UND EN 474-5

Wenn die Baggerschaufel, die Umlenkhebel oder die Loffelzylinder
abgebaut werden, kann die Hubleistung um die  entprechenden
Gewichte erhöht werden.
A - Reichweite von der Drehmitte aus
B - Höhe am der Schaufeldrehpunkt
C - Nutzlast - mit Löffel 900 mm (294 kg), Umlenkhebel und Zylinder

  Nutzlast über Planierschild

  Seitliche Leistung oder auf 360°

AUSRÜSTUNG: Verstellausleger

Ohne Abstützungen

Mit Schild/Stabilisatoren Mit Schild/Stabilisatoren

FUßNOTEN: die Angaben beziehen sich auf die ISO 10567 - Die oben angegebene Hebekraft hat einen Sicherheitsspielraum von 25% und übersteigt nicht 87% der
effektiven Leistung - Die Werte, die mit einem Sternchen versehen sind (*) beziehen sich ausschließlich auf die hydraulische Leistung - Für die Hebeleistungen
nimmt man an, daß das Fahrzeug einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund hat - Der Hebepunkt ist ein angenommerner Haken hinter der Schaufel.
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FUßNOTEN: die Angaben beziehen sich auf die ISO 10567 - Die oben angegebene Hebekraft hat einen Sicherheitsspielraum von 25% und übersteigt nicht 87% der
effektiven Leistung - Die Werte, die mit einem Sternchen versehen sind (*) beziehen sich ausschließlich auf die hydraulische Leistung - Für die Hebeleistungen
nimmt man an, daß das Fahrzeug einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund hat - Der Hebepunkt ist ein angenommerner Haken hinter der Schaufel.

Das geräumige Fahrerhaus ist auf speziellen Dämpfern montiert und
bietet einen ebenso leisen wie komfortablen Arbeitsplatz. Besondere

Aufmerksamkeit wurde der Innenausstattung gewidmet: ein großes
Armaturenbrett direkt vor dem Fahrer mit einfach abzulesende Anzeigen
sowie ein effizientes Heiz- und Belüftungssystem mit Frischluftansaugung.
Mit der optional erhältlichen Klimaanlage wird der Fahrkomfort bei jeder
Temperatur perfektioniert. Die großflächige Verglasung, die transparente
Dachluke und die besondere Form des Baggers sichern eine optimale

Rundumsicht.

Fahrekomfort

3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. Reichweite

3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. Reichweite

3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. Reichweite

Motor
Der KOMATSU Motor Turbo liefert 71,8 KW / 97,6 PS, bietet hohe
Drehmomentreserven und dadurch eine hohe Zuverlässigkeit.
Das innovative Verbrennungssystem garantiert Emissionswerte, die
auch den strengsten europäischen Standards entsprechen (Stage 2).

Proportionale servosteuerung “PPC”
Die vorgesteuerten PPC-Bedienhebel sind leichtgängig und präzise zu
Betätigen. Die für alle Arbeitsspiele spezifischen Steuerungen ermöglichen
schnelle, überlagernde Arbeitsspiele.

Hydrauliksystem
Das CLSS (Closed Load Sensing System) Hydrauliksystem des
PW110R-1 garantiert maximale Produktivität, exzellente Steuerbarkeit
und ermöglicht dank einfachster Bedienung auch dem wenig geübten
Fahrer produktive Einsätze. Dem Fahrer stehen dabei zwei Betriebsarten
zur Verfügung: “Power” für die maximale Hydraulikleistung und
“Economy”, um bei allgemeinen, leichten Einsätzen möglichst
kraftstoffsparend zu arbeiten.

4,5 m kg - - 2.100 1.900 - - 1.000 900
3,0 m kg - - 1.900 1.700 950 700 800 700
1,5 m kg 3.900* 2.600 1.550 1.400 850 650 700 600
0,0 m kg 3.750* 2.400 1.400 1.300 - - 750 650
-1,5 m kg 3.500* 2.400 1.650 1.500 - - 850 750
-3,0 m kg 3.200* 2.500 - - - - 1.100 1.000
4,5 m kg - - 2.000 1.800 1.000 900 950 850
3,0 m kg - - 1.700 1.550 900 800 850 650
1,5 m kg 3.800* 2.500 1.450 1.300 800 700 750 550
0,0 m kg 3.600* 2.250 1.300 1.250 800 700 700 600
-1,5 m kg 3.400* 2.200 1.550 1.400 - - 800 700
-3,0 m kg 3.100* 2.250 1.650 1.500 - - 1.050 950

4,5 m kg - - 2.400* 2.000 - - 1.100 1.000
3,0 m kg - - 2.300* 1.800 1.400* 800 900 800
1,5 m kg 3.900* 3.900* 2.250* 1.500 1.200* 750 800 700
0,0 m kg 5.750* 5.750* 2.100* 1.400 - - 850 750
-1,5 m kg 5.800* 5.800* 2.200* 1.600 - - 950 850
-3,0 m kg 4.000* 4.000* - - - - 1.200 1.100
4,5 m kg - - 2.300* 1.900 1.500* 1.000 1.050 950
3,0 m kg - - 2.200* 1.650 1.250* 900 850 750
1,5 m kg 3.800* 3.800* 2.100* 1.400 1.100* 800 750 650
0,0 m kg 5.500* 5.500* 2.000* 1.350 1.000* 850 800 700
-1,5 m kg 5.600* 5.600* 2.100* 1.500 - - 900 800
-3,0 m kg 3.900* 3.900* 2.250* 1.600 - - 1.100 1.000

4,5 m kg - - 2.200 2.000 900 800 900 800
3,0 m kg - - 2.000 1.800 800 700 750 650
1,5 m kg - - 1.700 1.500 750 650 550 450
0,0 m kg - - 1.500 1.400 700 600 550 450
-1,5 m kg 3.600* 3.600* 1.700 1.600 850 750 700 550
-3,0 m kg 3.300* 3.300* 1.850 1.700 - - 900 800
4,5 m kg - - 2.100 1.900 900 800 850 750
3,0 m kg - - 1.800 1.650 800 700 700 600
1,5 m kg - - 1.600 1.400 750 650 500 400
0,0 m kg - - 1.400 1.350 700 600 550 400
-1,5 m kg 3.500* 3.500* 1.700 1.500 750 700 550 450
-3,0 m kg 3.200* 3.200* 1.750 1.600 - - 850 750

4,5 m kg - - 2.500* 2.100 1.750* 900 1.000 900
3,0 m kg - - 2.400* 1.900 1.500* 800 850 750
1,5 m kg - - 2.350* 1.600 1.300* 750 650 550
0,0 m kg - - 2.200* 1.500 1.200* 700 700 550
-1,5 m kg 3.600* 3.600* 2.300* 1.700 1.250* 850 750 650
-3,0 m kg 3.300* 3.300* 2.500* 1.750 - - 1.000 900
4,5 m kg - - 2.400* 2.000 1.600* 900 950 850
3,0 m kg - - 2.300* 1.750 1.400* 800 800 700
1,5 m kg - - 2.200* 1.500 1.200* 750 600 500
0,0 m kg - - 2.100* 1.450 1.100* 700 650 550
-1,5 m kg 3.500* 3.500* 2.200* 1.600 1.150* 800 700 550
-3,0 m kg 3.200* 3.200* 2.300* 1.700 - - 950 850

Ohne Abstützungen


