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Kompaktlader

SK815-5

MOTORLEISTUNG [Turbo]
34,9 kW /47,5 PS @ 2.800 U/min
[39,9 kW /54,2 PS @ 2.800 U/min]

BETRIEBSGEWICHT
2.630 kg

NUTZLAST
700 kg




= Auf einen Blick

Der Kompaktlader SK815-5 ist eine Kombination aus modernster Technologie und der
jahrzehntelangen Erfahrung von Komatsu. Das Ergebnis: Eine kompakte, vielseitige und
bedienungsfreundliche Maschine mit erstklassigen Leistungsdaten.

Maximale Leistung

¢ Hydraulische Servosteuerung (PPC)

e CLSS (Closed Load Sensing System)
Hydrauliksystem

e 2-Stufen-Fahrantrieb

e Parallelfihrung

e APC Antriebskontrolle (Automatic Power Control)

Extrem vielseitig

e Kompakte Abmessungen

¢ Umfangreiches Angebot an
Anbaugeraten verfligbar

e Auch als ,,Super Flow“-Version erhéltlich
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SK815-5

MOTORLEISTUNG [Turbo]
34,9 kW / 47,5 PS @ 2.800 U/min
[39,9 kW /54,2 PS @ 2.800 U/min]

BETRIEBSGEWICHT
2.630 kg

NUTZLAST

Erstklassiger Fahrerkomfort
e Gerdumige Fahrerkabine
e | CD-Anzeige

e Gaspedal

Maximale Sicherheit

e ROPS/FOPS-Kabine

¢ Sicherheitssensoren

¢ Hervorragende Rundumsicht

e Ausfallsichere Lamellenbremse

o

Einfache Wartung

e Schneller Zugang zu allen Punkten der
taglichen Wartung

¢ Kippbare Kabine erleichtert Zugang bei
auBerordentlichen Wartungsarbeiten

e Wartungsintervall nur alle 250 Stunden

K@MTRAX

Komatsu Satellite
Monitoring System




== Maximale Leistung

Maximale Effizienz

Dank seiner umfangreichen Stan-
dardausristung zeichnet sich der
Kompaktlader von Komatsu in jeder
Einsatzart durch maximale Effizienz
aus. So verfugt er beispielsweise
Uber eine automatische Parallelfiih-
rung fir den Palettengabeleinsatz.
Gaspedal und Antrieb mit 2 Fahr-
stufen erhéhen die Einsatzprodukti-
vitdt zusétzlich.

PPC-Servosteuerung

Dank der PPC-Servosteuerung

ist der SK815-5 intuitiv und ergo-
nomisch zu bedienen: Die Pro-
duktivitat wird gesteigert, Ermu-
dungserscheinungen beim Fahrer
werden minimiert. Uber den rechten
Joystick werden die Arbeitsfunktio-
nen gesteuert, Gber den linken die
Fahr- und Lenkfunktionen.

Antriebskontrolle (Automatic
Power Control - APC)

Mit dem System zur Antriebs-
kontrolle (APC) steht dem Fahrer
stets die maximale Motorleistung
zur Verfligung; gleichzeitig wird
Leistungsverlust und Uberlastung
vorgebeugt. Zunéchst wird die Ar-
beitsausristung versorgt, dariber

hinaus verfligbare Leistung dann
an den Fahrantrieb weitergeleitet.
Auch unter hartesten Einsatzbedin-
gungen wird so das ,,Abwlrgen”
des Motors effektiv verhindert.




Erstklassiger Fahrerkomfort ===

Geraumige Fahrerkabine

* Der breite Einstieg sowie der

s | groBzligige Innenraum und der

' einstellbare Fahrersitz sorgen flr
maximalen Komfort bei der Arbeit.
Die gute Rundumsicht und die
einfache, ergonomische Bedienung
erhdéhen die Sicherheit. Zur Steige-
rung des Bedienerkomforts kann
der SK815-5 optional mit Fronttdr,
Seitenscheiben und Heizung oder
Klimaanlage ausgestattet werden.

LCD-Anzeige

Die LCD- und Analog-Anzeigen zur
Kontrolle aller Maschinenfunktio-
nen sind in den Sicherheitsbligel
integriert. So sind alle wichtigen
Anzeigen wie Kraftstoffstand,
Kuhlwassertemperatur, Luftfilter,
Motordldruck etc. stets im Blickfeld
des Fahrers.

Gaspedal

Mit dem Gaspedal, alternativ zum
Ublichen Handgas, regelt der Fahrer
die Motordrehzahl, ohne die Hand
vom Joystick nehmen zu mussen.
Das reduziert Kraftstoffverbrauch
und Gerauschpegel und ermdglicht
eine zusatzliche Beeinflussung der
Maschine.




= Maximale Sicherheit

Sicherheitssensoren

Ein hoch entwickeltes Sensorsys-
tem am Sicherheitsbiigel und am
Sitz verhindert unbeabsichtigte
Fahr-, Lenk- und Lademandver und
schlieBt automatisch die Parkbrem-
se, wenn die Ziindung ausgeschal-
tet wird. Die ROPS/FOPS-Kabine,
die hervorragende dynamische
Stabilitat der Maschine und die
optimalen Sichtverhéltnisse bieten
dem Bediener maximale Sicherheit.

Bremsen

Betriebs- und Parkbremse sind im Fahrmotor integriert.
Die ausfallsicher konzipierten Lamellenbremsen wer-
den Uber einen Schalter am Armaturenbrett links vom
Fahrer betétigt. Bei nicht laufendem Motor sind die
Bremsen stets aktiv.



Extrem vielseitig =

Umfangreiches Angebot an
Anbaugeriten

Der SK815-5 kann mit den un-
terschiedlichsten Anbaugeraten
ausgestattet werden. Der Kompakt-
lader von Komatsu zeichnet sich
damit im Einsatz auf Baustellen,
im Industriebereich oder in Ha-
fen durch seine unvergleichliche
Vielseitigkeit aus. Der SK815-5 ist
wahlweise mit dem ,,.Super Flow"-
Hydrauliksystem erhaltlich. Hier-
durch wird der dauerhafte Einsatz
von Anbaugeraten mit hohem
Leistungsbedarf ermdglicht. Dank
dieser Einrichtung wird nochmals
eine VergréBerung des Einsatz-
spektrums erreicht.

Kompakte Abmessungen

Dank seiner kompakten Abmessun-
gen und seiner hohen Wendigkeit
ist der SK815-5 nahezu Uberall
einsetzbar. Der geringe Wendera-
dius und die leicht zu bedienenden
Steuerelemente sorgen fir maxi-
male Sicherheit.




= Einfache Wartung

Schneller Zugang zu
Wartungspunkten

Die weit 6ffnende Motorhaube er-
leichtert die regelméBigen Kontrol-
len. Dartiber hinaus erméglicht die
Heckklappe den Zugang zu dem fir
Reinigungsarbeiten schwenkbaren
Side-by-Side-Kuhler. Die Kipp-
kabine macht alle Komponenten
vollstédndig zuganglich und erlaubt
die Ausfihrung auBerordentlicher
Wartungsarbeiten von mehreren
Seiten. Selbstschmierende Buch-
sen erhdhen das Wartungsintervall
aller Bolzen auf 250 Stunden.

Die weit 6ffnende Motorhaube erméglicht Die groBBe Heckklappe erleichtert Inspektion und Reinigung des Kiihlers.
eine schnelle Motorinspektion.



Komatsu Satellite Monitoring System ==

K@MTRAX

KOMTRAX™ ist ein innovatives
Maschinenerfassungssystem,
das dem Kunden groBe Zeit- und
Kostenersparnisse ermdglicht.
Dank KOMTRAX™ ist jederzeit der
genaue Standort der Maschine
erfassbar. Die Uber das Internet
zugénglichen Maschinendaten
kénnen genutzt werden, um War-
tungseinsétze zu planen und die
Einsatzeffizienz der Maschine zu
maximieren.

KOMTRAX™ bietet u.a. folgende

Funktionen:

¢ Erfassung des Betriebsstatus und
Einsatzortes der Maschine

¢ Benachrichtigung bei unberech-
tigter Maschinennutzung oder
unerwartetem Transport

¢ Versendung von Warnhinweisen
per E-Mail

Weitere Informationen finden Sie
im aktuellen KOMTRAX™-Prospekt
bei lhrem Komatsu-Handler.
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Arbeitszeiterfassung — Die Arbeitszeit-
libersicht liefert préazise Angaben Uber die
Motorlaufzeiten der Maschine. Es lasst sich
genau ablesen, wann der Motor angelassen
oder abgestellt wurde.
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Flottenstandort — Anhand der Maschinenliste
ldsst sich auf einen Blick der Standort der
Maschinen ablesen, auch wenn sie sich im
Ausland befinden.

Benachrichtigungsfunktion — Warnhinweise
der Maschine kénnen (ber die KOMTRAX™-
Internetseite eingesehen oder per E-Mail
empfangen werden.

Gesteigerte Sicherheit — Mit Hilfe der Mo-
torsperrfunktion ldsst sich festlegen, wann
die Maschine gestartet werden darf. Die
Geofence-Funktion benachrichtigt den Ma-
schinenbesitzer, sobald die Maschine einen
festgelegten Einsatzbereich verldsst.




= lcchnische Daten

MOTOR FAHRANTRIEB
Die neue Generation der Komatsu-Dieselmotoren entspricht den Y ettt s hydrostatisch
strengsten gesetzlichen Vorschriften. PUMPEN . 2 Verstellpumpen
MOdEIl.....eeiiieieeee e Komatsu 4D88E-5KFD MOTOIEN .. e 2 Axialkolbenmotoren
TYP e wassergekuhlter Niederemissionsmotor Permanenter Antrieb aller vier R&der Uber Heavy-Duty Rollenketten
BOhrung x HUD ..o 88 x 90 mm im Olbad.
ZYIINAEIZANI ... e 4 Anzahl Fahrstufen.........cooceieieii e 2
Motorleistung [Turbo] Max. Fahrgeschwindigkeit............ccocoiiiiiiiiiiniiiiiiccees 16 km/h
bei Nenndrehzahl..........ccccoooiiiiiiieieee s 2.800 U/min Im Olbad laufende, ausfallsicher konzipierte Lamellenbremsen als
ISO 143%............... 34,9 [39,9] KW / 47,5 [54,2] PS Betriebs- und Parkbremse.
ISO 9249 (netto)......ccecvveenee. 33,6 [38,9] kW / 45,7 [52,9] PS
Max. Drehmoment/Drehzahl ...................... 145,1 Nm/1.200 U/min
Ansaugverfanren ..........cccceveeierieeneceseeeeee Saugmotor [Turbo]
KUNISYSTEM ..ot Wasserkiihlung
Luftfiltertyp ....cooovveriiiien, Trockenluftfilter mit Sicherheitselement ELEKTRISCHE ANLAGE
Starteinrichtung ........ccceverienieeienne elektrisch, mit Vorwarmsystem
Betriebsspannung .........ccceoiiiiiiiiiii 12V
Batterie........cccee.....
Lichtmaschine
BETRIEBSGEWICHT
Betriebsgewicht mit Standardloffel, gefllltem Kraftstofftank,
+75 kg Fahrer (ISO B8016) ....ccceveueerierieenieeieeeeee e 2.630 kg
FULLMENGEN
HYDRAULIKSYSTEM HydraulikSyStem ..o 381
KraftStofftank........ooooeeie e 531
11 S U RS Komatsu CLSS Fahrgetriebe/Kettentrieb . .15,5+15,51
HydrauliKpUMPE .....oeeeeiieieieeee e Zahnradpumpe MOTOIBI ... 81
Max. FOrdermenge ........cooeeroieeiiiiiienieeee et 62 I/min
Einstellung Uberdruckventile............cccevecuevruereeecueeecrerenecane. 191 bar
SteuerblocK .......uuveeeeieeciieeee e 3 Elemente, vorgesteuert
SUPER FLOW-Hydrauliksystem (optional):
Max. FOrdermenge .......cooeerieereerieeeie e 100 I/min LADER
Einstellung Uberdruckventile...........cccoviveiiiniieiieeeeeee 191 bar
SteUBrbIOCK ... 3 Elemente Nutzlast (ISO 14397) w...vcvucuieeereeeeeeeeeieeeee e 700 kg
Kipplast (ISO 14397).....cccccveveiiieeienienne .1.400 kg
Standard-Schaufelvolumen (ISO 7546)......cccccccveeveeeeeceneeanns 0,4 md
Losbrechkraft (ISO 14397) .....cccovvviiiieeninieienne 1.716 daN (1.750 kg)
BEREIFUNG Max. Nutzlast (SO 8313)......vveeeeeerrreeerrreeenenns 2.138 daN (2.180 kg)
SEANAG 10-16.5 8PR Nutzlast mit Gabelzinken...........c.ccoiiiiiiiiiiee 490 kg
) ) Max. Ladehdhe mit Gabeln .........c.cccoeiieiiiiieniceeeee, 2.720 mm
Optional.... ...10-16.5 8PR (schmale Profilstollen) ) . .
} Max. Reichweite mit Gabeln .........cccoeceeririiiiiiceeeee, 1.920 mm
10-16.5 (Airboss)
BEDIENUNG
UMWELT
Proportional-Servosteuerung (PPC). Mit dem linken Steuerhebel
werden Fahrantrieb und Lenkung betatigt, mit dem rechten Vibrationspegel (EN 12096:1997)*
Steuerhebel die Arbeitsfunktionen. Uber das PPC-FuBpedal Hand-Arm-Vibrationen........ < 2,5 m/s? (Unsicherheit K = 1,2 m/s?)
werden die Zusatzfunktionen angesteuert. Alle Funktionen sind in Ganzkorper-Vibrationen...... < 0,5 m/s? (Unsicherheit K = 0,2 m/s?)

Neutralposition, wenn der Sicherheitsbigel hochgeschwenkt ist und
der Fahrer sich nicht auf dem Sitz befindet.
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* zur Gefahrdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe
ISO/TR 25398:2006.
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Kompaktlader
SK815-5

Standard- und Sonderausriistung

MOTOR KABINE BELEUCHTUNG
Komatsu 4D88E-5KFD Niederemissions- ° Kippbare ROPS / FOPS-Kabine (Klasse 1) ° 2 Arbeitsscheinwerfer vorn )
Dieselmotor mit Direkteinspritzung Vielfach verstellbarer Fahrersitz mit Sicherheitsgurt ® 2 Arbeitsscheinwerfer hinten o
Lichtmaschine 40 A ° Sicherheitsbiigel mit integriertem Armaturenbrett @
Batterie 80 A bt Instrumente:
Kr?matsu 4088E-§KFD I\.liede.remissions- o - Betriebsstundenzér_ﬂer SONSTIGE AUSRUSTUNG
Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turbolader - LCD-Kraftstoffanzeige Parallelfan °
Abgaskatalysator o - LCD-Kiihlwassertemperaturanzeige araflelitnrung
- Warnlampen: Fahrer auf dem Sitz, o Externe 12 V Stromversorgung o
Sicherheitsbiigel abgesenkt Kotfliigel )
- Anzeigen fiir: Verschmutzung Luftfilter, Zuséitzliches modulares Zusatzgegengewicht
FAHRANTRIEB Motorbldruck, Lichtmaschine, Hydraulikiffiter, (6-teilig, insgesamt 126 kg) o
2-Stufen-Fahrantrieb [ Vorgliihen, Parkbremse, Arbeitsscheinwerfer,
Fahrtrichtungsanzeiger, Schwimmstellung
Gaspedal hd o
HYDRAULIKSYSTEM Geschlossene Kabine mit Seitenscheiben, ANBAUGERATE : _
Zusatzkreislaut fur Anbaugerite ° Tir (mit Scheibenwischer) und Heizung oder o 1.730 mm Schaufel m!t oder ohne Z?hne d
- Klimaanlage 1.550 mm Schaufel mit oder ohne Zahne o
Universal-Schnellwechsler * Gefederter Deluxe-Fahrersitz mit Sicherheitsgurt O 1 Schaufel mit oder ohne Z&h
SUPER FLOW-Version mit 3-fach Steuergerat (nki. . e.e e er‘ eluxe-Fahrersitz mi . icherheitsgu .800 mm Schaufel m|t o .er ohne Z& I]e ¢}
Leckolleitung und elektr. Anschiuss) Seitenscheiben (fest oder als Schiebefenster) @) Unterschraubmesser fiir die Schaufelzéhne o
Schaufelschwimmstellung o Interne 12 V Stromversorgung 0] Unterschraubmesser 1)
Krandsen o

Komatsu bietet eine Vielzahl von Ausriistungen
BEREIFUNG UND BREMSEN und Anbaugeréten fiir Kompaktlader an. lhr lokaler
Standardbereifung 10-16.5 8PR Komatsu-Handler informiert Sie gern.

(breite Profilstollen) ®
Automatische Park- und Betriebsbremse ° .
Bereifung 10-16.5 8PR mit schmalen Profilstollen O SICHERHEITSAUSRUSTUNG
Bereifung 10-16.5 (Airboss) o Rckfahralarm d
Hupe °
Batteriehauptschalter °
WARTUNG Rundumleuchte o)
KOMTRAX™ - Komatsu Satellite Monitoring . Aligemeine Betriebserlaubnis gemaB StVZ0 o Weitere Anbaugerate auf Anfrage
Systom Rickspiegel ° ® Standardausriistung
Zyklon-Vorfilter o FOPS-Kabine Klasse 2 o)

O Sonderausriistung

T KOMATSU

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu
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