
PW220-7
für den Materialumschlag

M
o

bilbagger

PW
220

MOTORLEISTUNG
118 kW 160 PS @ 1.950 U/min

BETRIEBSGEWICHT
26.000 kg (mit Hubkabine) 

GREIFERVOLUMEN
0,5 m³ (Mehrschalengreifer)

1,09 m³ (2-Schalengreifer)

PW220-7
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PW220-7 M O B I L B A G G E R

AUF EINEN BLICK

Neu bei der Serie 7:

• Hohe Hubkraft

• Geringer Kraftstoffverbrauch

• Vereinfachte Wartung

• Verbesserter Fahrerkomfort

• Geringere Geräuschpegel

• Entspricht den Abgasrichtlinien Stufe II

• Multifunktions-Farbmonitor

• PW220-7 Standardbreite: 2,75 m

Der in Europa entwickelte und für den europäischen Markt hergestellte PW220-7 bietet eine überzeugende Kom-

bination aus Produktivität, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Das patentierte HydrauMind-System von Komatsu 

unterstützt jeden denkbaren Arbeitseinsatz durch perfekte Anpassung der jeweils benötigten Maschinenleistung.

Optimale Steuerung der Anbaugeräte 
(Advanced Attachment Control)

Der neue PW220-7 kann zur optimalen Steuerung 

unterschiedlichster Anbaugeräte mit folgenden 

Optionen zusätzlich ausgerüstet werden:

• Vom Fahrer einstellbarer Ölstrom der 

Zusatzhydraulik

• Voreinstellungen für schnellen Ausrüstungs-

wechsel

Unterwagen

• Ausführung als 2,7 m oder 3,1 m 

breiter Unterwagen

• Hohe Bodenfreiheit 

• Großer Pendelwinkel

• Wartungsfreie, außenliegende, 

nasse Lamellenbremsen für 

optimale Standruhe 

• Hohe Zugkraft 

• Automatikgetriebe mit 

3 Fahrstufen

• Fahrgeschwindigkeit bis 

zu 20 km/h

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

• Verwindungssteife, robuste Arbeitsausrüstung

• Alle Hauptkomponenten sind von Komatsu entwickelt 

und gefertigt

•  Hochzuverlässige Elektronik

Höchste Produktivität im Materialumschlag

• Die Arbeitsausrüstung wurde für höchste Hubkraft, 

reduzierte Spielzeiten und einen großen Arbeits-

bereich optimiert

• Das größere Gegengewicht sichert hohe Standfes-

tigkeit auch bei großen Hublasten

• Wahlweise mit starrer Kabine oder hydraulischer 

Hubkabine für optimale Sicht

• Sicherheitsventile am Stielzylinder serienmäßig

• Die Pratzen vorne und hinten mit wählbarer 

Simultan-/Einzelbetätigung gehören zur 

Standardausrüstung

• Wahlweise mit breiterem Unterwagen für den 

Materialumschlag

• Automatische Zentralschmierung (Option)
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PW220-7
MOBILBAGGER

MOTORLEISTUNG
118 kW 160 PS

BETRIEBSGEWICHT
26.000 kg (mit Hubkabine)

GREIFERVOLUMEN
0,5 m³ (Mehrschalengreifer)
1,09 m³ (2-Schalengreifer)

MAX. REICHWEITE
12.650 mm

Umweltfreundlich

• Der Komatsu-Niederemissionsmotor erfüllt alle europäischen Abgasvorschriften 

der Stufe II, selbstverständlich ohne Leistungs- und Produktivitätsverluste

• Geringster Verbrauch in der Economy-Betriebsart

• Niedriges Außengeräusch

• Aufgebaut aus umweltfreundlichen, recycelbaren Komponenten

SpaceCab™

Der neue PW220-7 bietet ein 14% größeres Fahrerhaus 

mit außergewöhnlich viel Raum für den Bediener.

• Überdruckkabine mit Klimaanlage

• Geräuscharmes Design

• Vibrationsarm dank optimierter Kabinenlagerung

•  Ausgezeichnete Sicht nach unten durch die weit vorne 

angebrachte Kabine

•  Ergonomische Bedienelemente 

•  Der extrem komfortable Fahrersitz ist speziell für den 

Einsatz in Mobilbaggern konstruiert

Besonders sichere Hydraulikhubkabine

• Notschalter zum Herablassen der Kabine im Fahrerhaus und 

am Hubgerüst

• Stufen und Handlauf für Notausstieg aus angehobener Kabine

• Herausnehmbare Heckscheibe



4

PW220-7 M O B I L B A G G E R

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Modell ...........................................................Komatsu SAA6D102E-2

Typ........................... wassergekühlter 4-Takt Niederemissionsmotor, 

mit Direkteinspritzung und Turbolader mit Ladeluftkühlung

Nennleistung..................................... 118 kW/160 PS (ISO 9249 Net)

 bei Motordrehzahl ........................................................ 1.950 U/min

Zylinderzahl ...................................................................................... 6

Bohrung × Hub ............................................................ 102 × 120 mm

Hubraum.....................................................................................5,88 l

Batterie ........................................................................2 × 12 V/95 Ah

Lichtmaschine......................................................................24 V/45 A

Anlasser...........................................................................24 V/5,5 kW

Luftfi ltertyp..........Zweifach-Trockenluftfi lter mit automatischer Staub-

austragung und Verschmutzungsanzeige auf der Bedienkonsole

Kühlung ......... Kühlerlüfter in Saugausführung mit Kühlerschutzgitter

Betriebsgewicht inklusive 6,8 m Ausleger und 6,0 m Stiel für den 

Materialumschlag, Fahrer, Schmier- und Kühlmittel, gefülltem 

Kraftstofftank und Standardausrüstung.

Typ................HydrauMind (elektronisches Load-Sensing-System mit

 Druckausgleichsventilen im geschlossenen Kreislauf)

Hauptpumpe.................2 regelbare Schrägscheiben-Kolbenpumpen 

für Ausleger, Stiel, Löffel, Schwenk- und Fahrantrieb

Max. Fördermenge ..................................................... 2 × 218,4 l/min

Einstellungen Überdruckventile

 Standard ............................................................................. 380 bar

 Fahrantrieb.......................................................................... 380 bar

 Schwenken ......................................................................... 295 bar

 Vorsteuerkreis .................................................................... 36,7 bar

 Anbaugerät ......................................................................... 250 bar

HYDRAULIKSYSTEM

LENKSYSTEM

System................................. hydraulisches Orbitrol-Lenksystem über

unabhängige Zahnradpumpe

Min. Wenderadius

 mit  2,75 m Achsen ..................... 7.050 mm (über Mitte Außenrad)

Antrieb .............................................. Axialkolbenmotor mit doppeltem 

Planetenuntersetzungsgetriebe

Schwenkarretierung .................. elektrisch betätigte Lamellenbremse 

im Ölbad, integriert im Schwenkantrieb. Ein zusätzlicher

 Sicherungsbolzen kann vom Fahrerhaus aus angebracht werden

Schwenkgeschwindigkeit...............................................0 - 12,4 U/min

SCHWENKWERK

KÜHL- UND SCHMIERMITTEL
(NACHFÜLLMENGEN)

Kraftstofftank ............................................................................ 370,0 l

Kühlsystem ................................................................................. 23,0 l

Motoröl........................................................................................ 26,3 l

Schwenkantrieb............................................................................ 6,6 l

Hydrauliköltank ......................................................................... 166,0 l

Getriebe........................................................................................ 2,9 l

Differential vorn ......................................................................... 13,5 l 

Differential hinten  ...................................................................... 14,0 l

Endantrieb vorn ......................................................................... 2,85 l

Endantrieb hinten ........................................................................ 2,0 l

Schwenkwerksschmierung......................................................... 33,0 l

UMWELT

Motoremissionen ............. entsprechen den Emissionsrichtwerten der 

EU-Richtlinie Stufe II

Geräuschpegel

 LwA Umgebung .........................................104 dB(A) (2000/14/EC)

 LpA Fahrerohr .....................74 dB(A) (ISO 6369 dynamischer Test)

GETRIEBE

Typ................................... vollautomatisches Powershift-Getriebe mit 

permanentem Allradantrieb

Fahrmotor .............................................................1 Axialkolbenmotor

Max. Druck.............................................................................. 380 bar

3 Fahrstufen

 Hi / Lo / Kriechgang .........................................20,0 / 9,5 / 2,0 km/h

Max. Zugkraft.......................................................................12.000 kg

Achspendelwinkel.............................................. 11°, in jeder Position 

von der Kabine aus zu sperren

Typ.................................vollhydraulisches Zweikreisbremssystem mit

unabhängiger Zahnradpumpe

Betriebsbremse ................................. nasse Lamellenbremsen in den 

Endantrieben

Parkbremse ............. mittels Federkraft angezogene und hydraulisch 

gelöste Lamellenbremse

BREMSSYSTEM

BETRIEBSGEWICHT (ca.)

AUSRÜSTUNG FÜR DEN MATERIALUMSCHLAG

Ausleger (gerade) 6.800 mm

Stiel (Umschlagstiel) 6.000 mm

Betriebsgewicht 26.000 kg
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PW220-7
MOBILBAGGER

ARBEITSBEREICH
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AUSRÜSTUNG FÜR DEN MATERIALUMSCHLAG

A Max. Höhe (Löffelbolzen) 13.875 mm

B Max. Einstichtiefe (Löffelbolzen) 6.295 mm

C Max. Reichweite (Löffelbolzen) 12.650 mm

D Max. Reichweite in der Standebene (Löffelbolzen) 12.470 mm

E Hintere Ausladung 2.780 mm
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PW220-7 M O B I L B A G G E R

ABMESSUNGEN

Anbaugeräte

Baumklammer Mehrschalengreifer  2-Schalengreifer

2.620 mm

2.785 mm

Zwillingsbereifung: 11-20 x 8
Achse: 2,7 m

3.945 mm (2,7 m Unterwagen)

2.820 mm

4.555 mm

3.859 mm

2.750 mm
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PW220-7
MOBILBAGGER

HUBKRAFTTABELLE

A

B kg

A

B kg

Hubkraftangaben in kg bis Stielen-
de, Maschine auf festem, ebenen 
Untergrund. Zur Kalkulation der 
Nutzlast das Anbaugerätegewicht von 
den angegeben Daten abziehen. Die 
Hubkraftangaben beinhalten höchstens 
87% der hydraulischen Hubkraft und 
75% der Kipplast (*) gem. ISO 10567. 
Die Hubkraft wird durch Stabilität, 
Hydraulikvermögen und max. Last des 
Anbaugerätes begrenzt.

A -  Ausladung

B -  Lasthakenhöhe

Front -  Hubkraftangabe parallel zur 
  Fahrwerkslängsrichtung

360° -  Hubkraftangabe über Seite

MAX -  Zulässige Last bei größter 
  Ausladung

Hubkraftangaben in kg bis Stielen-
de, Maschine auf festem, ebenen 
Untergrund. Zur Kalkulation der 
Nutzlast das Anbaugerätegewicht von 
den angegeben Daten abziehen. Die 
Hubkraftangaben beinhalten höchstens 
87% der hydraulischen Hubkraft und 
75% der Kipplast (*) gem. ISO 10567. 
Die Hubkraft wird durch Stabilität, 
Hydraulikvermögen und max. Last des 
Anbaugerätes begrenzt.

A -  Ausladung

B -  Lasthakenhöhe

Front -  Hubkraftangabe parallel zur 
  Fahrwerkslängsrichtung

360° -  Hubkraftangabe über Seite

MAX -  Zulässige Last bei größter 
  Ausladung

B A MAX 12 m 10,5 m 9 m 7,5 m
Front 360° Front 360° Front 360° Front 360° Front 360°

13,5 m Pratzen angehoben *6150 *6150
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *6150 *6150
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *6150 *6150

12 m Pratzen angehoben *4800 3800 5400 4000
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *4800 *4800 *5650 *5650
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *4800 *4800 *5650 *5650

10,5 m Pratzen angehoben 3800 2750 4100 3000 5600 4200
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *4250 *4250 *5800 4950 *7200 6800
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *4250 *4250 *5800 5600 *7200 *7200

9 m Pratzen angehoben 3100 2250 3150 2300 4200 3100 5700 4250
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3950 3800 *4300 3850 6550 5050 *7000 6850
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3950 *3950 *4300 *4300 6550 5700 *7000 *7000

7,5 m Pratzen angehoben 2700 1950 3200 2300 4150 3100 5650 4200
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3800 3350 5050 3900 6550 5050 *7100 6800
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3800 3800 5050 4400 6550 5700 *7100 *7100

6 m Pratzen angehoben 2450 1750 2500 1750 3150 2300 4100 3000 5500 4050
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3750 3050 *3950 3050 5050 3850 6450 4950 *7400 6650
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3750 3450 *3950 3450 5050 4350 6450 5600 *7400 *7400

4,5 m Pratzen angehoben 2300 1600 2450 1750 3100 2200 3950 2900 5250 3850
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3750 2850 4000 3000 4950 3750 6300 4800 *7900 6400
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3750 3250 4000 3450 4950 4250 6300 5450 *7900 7300

3 m Pratzen angehoben 2200 1550 2400 1700 3000 2100 3800 2700 4950 3600
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 3650 2750 3950 2950 4850 3650 6150 4650 8150 6100
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 3650 3150 3950 3400 4850 4150 6150 5250 8150 6950

1,5 m Pratzen angehoben 2150 1500 2350 1650 2850 2000 3600 2550 4650 3300
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 3600 2700 3850 2900 4700 3550 5950 4450 7800 5800
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 3600 3100 3850 3350 4700 4050 5950 5100 7800 6650

0 m Pratzen angehoben 2200 1500 2300 1600 2800 1900 3450 2400 4400 3050
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 3650 2700 3800 2850 4600 3450 5750 4300 7500 5500
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 3650 3100 3800 3300 4600 3950 5750 4900 7500 6350

-1,5 m Pratzen angehoben 2250 1550 2700 1850 3300 2300 4200 2850
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 3750 2800 4550 3400 5600 4150 7300 5300
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 3750 3200 4550 3900 5600 4800 7300 6150

-3 m Pratzen angehoben 2400 1650 2700 1850 3250 2200 4100 2800
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3800 3000 4500 3350 5550 4100 7150 5200
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3800 3450 4500 3850 5550 4700 7150 6050

-4,5 m Pratzen angehoben 2650 1850 2750 1850 3250 2200 4100 2750
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *3100 *3100 3500 3400 *5250 4100 *6750 5200
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *3100 *3100 *3500 *3500 *5250 4700 *6750 6000

-6 m Pratzen angehoben 4200 2850
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *4500 *4500
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *4500 *4500

B A 6 m 4,5 m 3 m 1,5 m 0 m
Front 360° Front 360° Front 360° Front 360° Front 360°

13,5 m Pratzen angehoben
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen

12 m Pratzen angehoben 7850 5850
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *8400 *8400
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *8400 *8400

10,5 m Pratzen angehoben
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen

9 m Pratzen angehoben
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen

7,5 m Pratzen angehoben
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen

6 m Pratzen angehoben 7850 5800
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *8200 *8200
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *8200 *8200

4,5 m Pratzen angehoben 7450 5450
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *9100 *9100
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *9100 *9100

3 m Pratzen angehoben 6950 5000 10900 7650 *17000 14400
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *10200 8650 *13050 *13050 *17000 *17000
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *10200 9950 *13050 *13050 *17000 *17000

1,5 m Pratzen angehoben 6400 4500 9750 6600 *14650 11600
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 11100 8050 *15050 12650 *14650 *14650
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 11100 9300 *15050 15000 *14650 *14650

0 m Pratzen angehoben 5950 4050 8950 5900 *8450 *8450
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 10550 7550 *15800 11700 *8450 *8450
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 10550 8800 *15800 14050 *8450 *8450

-1,5 m Pratzen angehoben 5750 3850 8450 5450 *8900 *8900 *5700 *5700
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 10300 7350 *15150 11200 *8900 *8900 *5700 *5700
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 10300 8550 *15150 13500 *8900 *8900 *5700 *5700

-3 m Pratzen angehoben 5550 3700 8300 5350 *10550 9650 *7600 *7600
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen 10100 7150 *13350 11050 *10550 *10550 *7600 *7600
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen 10100 8400 *13350 13300 *10550 *10550 *7600 *7600

-4,5 m Pratzen angehoben 5550 3700 8350 5350 *12950 9800
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *8500 7150 *10550 *10550 *12950 *12950
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *8500 8350 *10550 *10550 *12950 *12950

-6 m Pratzen angehoben 5700 3800
2,7 m Unterwagen, auf Pratzen *5850 *5850
3,1 m Unterwagen, auf Pratzen *5850 *5850
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MOBILBAGGER

STANDARDAUSRÜSTUNG
• Komatsu SAA6D102E-2 

Niederemissions-Dieselmotor 
(Euro-Richtlinie Stufe II) mit 
Direkteinspritzung, Turbolader mit 
Ladeluftkühlung

• Zweifach-Trockenluftfi lter mit 
automatischer Staubaustragung und 
Verschmutzungsanzeige auf der 
Bedienkonsole

• Kühlerlüfter in Saugausführung
• Automatische Entlüftung der 

Kraftstoffl eitung
• Motorstart/-stopp per Schlüssel
• Ausleger und Stiel für den 

Materialumschlag, 2 Stielzylinder, 
Verrohrung für Drehgreifer und 
Stielzylinder

• Sicherheitsventile für Ausleger und 
Stiel

• Automatische Motoraufwärmung
• „PowerMax“-Funktion
• Automatische Drehzahlrückstellung

• HydrauMind-Hydrauliksystem 
(Elektronisches Load-Sensing-System 
im geschlossenem Kreislauf E-CLSS)

• Pratzen vorn/hinten mit 
Simultanbetätigung

• Kombinierte elektronische Pumpen- 
und Motorregelung (PEMC)

• Multifunktions-Farbmonitor mit 
elektronischem Kontrollsystem 
(EMMS)

• 4 Betriebsarten zur Auswahl 
(Active-Modus, Economy-Modus, 
Hammer-Modus, Hub-Modus)

• In-Line Hochdruckfi lter
• Gegengewicht für den 

Materialumschlag
• Frontachse mit 11° Pendelwinkel, 

mit automatischer und manueller 
Verriegelung

• Vollhydraulisches 
Zweikreisbremssystem mit nassen 
Lamellenbremsen in den Endantrieben

• Heavy-Duty Drehwerksrahmen
• Mittels Federkraft angezogene 

(hydraulisch gelöste) Lamellenbremse 
im Getriebe

• Passwortgeschützter Motorstart auf 
Anfrage

• Motorüberhitzungsschutz
• Einstellbare PPC-Vorsteuerung für 

Stiel, Ausleger und Schwenken
• PPC-Pedale und Hebel für Lenkung 

und Fahren
• Betriebsanleitung
• Geräuschisolierte Allwetter-

Kabine des Typs SpaceCab™, mit 
Überdruck und vibrationsgedämpfter 
Kabinenlagerung sowie getönten 
Sicherheitsglasscheiben, zu öffnendes 
Dachfenster, hochschiebbarer 
Frontscheibe mit Raststellung, 
herausnehmbarer unterer 
Scheibe, Scheibenwischer mit 
Intervallschaltung, Sonnenblende, 

Aschenbecher, Gepäckbox, 
Bodenmatte, luftgefedertem 
Fahrersitz, Kühlbox, Klimaanlage

• Überlastwarneinrichtung
• Betankungspumpe
• Werkzeugsatz
• Tankdeckel und 

Maschinenabdeckungen abschließbar
• Vollautomatischer 3-Stufen-

Fahrantrieb
• Hydraulisches Orbitrol-Lenksystem, 

auf die Vorderachse wirkend
• Standardlackierung und 

Typenbezeichnung
• Lichtmaschine 24 V/45 A
• Batterie 2 x 12 V/95 Ah
• Anlasser 24 V/5,5 kW
• Beheizter, luftgefederter Fahrersitz 

(D)
• Kassettenradio (D)

UGSS009502 10/2004

Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein. Printed in Europe.

SONDERAUSRÜSTUNG
• 2,75 m breiter Unterwagen mit 

Zwillingsbereifung auf Felge
• 3,1 m breiter Unterwagen mit 

Zwillingsbereifung auf Felge
• Hubkabine, hydraulischer Parallelhub
• Hoch angeordnete, starre 

Fahrerkabine
• Laufsteg/Aufstieg zur hoch 

angeordneten, festen Kabine
• Kaltwetterbatterie 120 Ah

• FOPS Frontschutzgitter

• Unterer Scheibenwischer
• Vorbereitung für Einbau einer 

Rundumleuchte
• Regenschutz für Frontscheibe 

(nicht mit FOPS)
• Motorraumbeleuchtung

• Automatische Zentralschmierung
• Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer am 

Ausleger (3)
• Bioöl
• Sonderlackierung

PW220-7


